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STATUTORY INSTRUMENTS / TEXTES REGLEMENTAIRES

MINE HEALTH AND SAFETY ACT
SI-014-95
1995-11-24

MINE HEALTH AND SAFETY ACT,
coming into force

The Commissioner of the Northwest Territories,
under section 51 of the Mine Health and Safety Act,
SNW.T. 1994, ¢.25, orders that such Act come into
force December 15, 1995,
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LOI SUR LA SANTE ET LA SECURITE DANS
LES MINES

TR-014-95

1995-11-24

LOI SUR LA SANTE ET
LA SECURITE DANS LES
MINES—Entrée en vigueur

Le commissaire des Territoires du Nord-Ouest, en
vertu de article 51 de la Loi sur la santé et la
séeurité dans les mines, L. TN.-O. 1994, ch. 25,
décréte que cette loi entre en vigueur le 15 décembre
1995,
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REGULATIONS / REGLEMENTS

MINE HEALTH AND SAFETY ACT
R-125-95
1995-11-24

MINE HEALTH AND SAFETY
REGULATIONS

The Commissioner, on the recommendation of the
Minister, under section 45 of the Mine Health and
Safery Act and every enabling power, makes the Mine
Health and Safety Regulations.

INTERPRETATION
1.01. (1) In these regulations,
"Act” means the Mine Health and Safety Act; {Loi)

"authorized person” means a qualified person
appointed or designated, in writing, by the manager to
perform specified duties; (personne autorisée)

"bail” means the supporting structure for a shaft
conveyance whereby the conveyance is connected,
through suspension gear, to the hoisting rope; (étrier)

"conveyance” means any structure raised or lowered
by a mine hoist in a shaft and includes a bucket, a
counterweight, a piece of equipment, a single or
multi-deck cage, a skip, a skip and cage combination
and a single or multi-deck work platform;
{transporteur)

"headframe” means a structure at the op of a mine
shaft which carries the sheaves for the hoisting ropes;
(chevalement)

"mine hoisting plant” means a mine hoist for an
underground mine and includes the prime mover,
transmission equipment, headframe, rock dump
system, sheave wheel assembly, shaft ropes, shaft,
conveyances, shaft sinking equipment, shaft
furnishings, rock loading system, hoist controls,
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LOI SUR LA SANTE ET LA SECURITE
DANS LES MINES

R-125-95

1995-11-24

REGLEMENT SUR LA SANTE ET LA
SECURITE DANS LES MINES

Le commissaire, sur la recommandation du
ministre, en vertu de Uarticle 45 de la Loi sur la santé
el la sécurité dans les mines et de tout pouvoir
habilitant, prend le Réglement sur la santé et la
sécurité dans les mines.

DEFINITIONS

1.01. (1) Lesdéfinitions qui suivent s”appliquent au
présent réglement.

«accessoires de puits»  Dans un puits, toute
installation, autre que le tubage et le revétement,
nécessaire au souténement du puits ou des autres
constructions qui 8’y trouvent. (shaft furnishing)

«adapté», «<appropriés», «convenable», «convenables»,
«qui conviennent» Qui le sont selon Pinspecteur en
chef. (suitable)

«avise», «envoie», «envoient», «envoyée», «sont
envoyés» Y sont assimilés "dépose” et "remet".

(send)

«cable de puits» Tout cable utilisé en conjonction
avec un cable d’extraction, un cable d’équilibre, un
cable de guidage ou un cable de frottement. (shaft
rope)

«chevalement»  La construction a ’embouchure
(entrée) d’un puits supportant les molettes et les
poulies des cables d’extraction. {(headframe)

«étrier» La construction supportant le transporteur
lorsque le transporteur est relié au cable d’extraction
par des organes d’attelage. (bail)
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furnishings, rock loading system, hoist controls,
counterweight, signalling  and  communications
equipment and any other equipment used in
connection with a hoist; (installation d extraction)

"professional engineer” means a member or licensee
qualified to practise professional engineering in
accordance with the Engineering, Geological and
Geophysical Professions Act; (ingéniewr)

"gualified person” means a person who is

(ay qualified because of his or her
knowledge, training and experience to
design, organize, supervise and perform
the duties for which he or she is
appointed,
familiar with the provisions of this Act,
the regulations, and the code that apply
to the duties for which he or she is
appointed, and
capable of identifying any potential or
actual danger to health or safety in the
workplace. (personne qualifiée)

(b)

"safety catch” means a safety appliance or fitling
which transfers the weight of the cage onto the shaft
guides if the hoisting rope breaks; (parachute)

"send" includes deliver; (avise, envoie, envoient,
envoyée, sont envoyés)

"shaft"

(a) means an excavation of limited perimeter
compared with its depth in which
persons and material, or both, are
transported by means of a mine hoisting
plant, and

(b) includes a winze; (puits)

"shaft furnishing” means any installation within the
shaft, other than casing and lining, which is required
to support the shaft or services within the shaft;
(accessoires de puits)

"shaft lining" means the continuous or non-continuous
timber, concrete, brick or steel structure, or weld
mesh, fixed around the shaft to support the walls;
(revétement d’un puits)
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«ingénicur» Membre ou titulaire de licence qui a les
qualités  requises  pour exercer la  profession
d'mgénieur en conformité avec la Lol swr les
professions  d'ingénienr, de géologue et de
géophysicien. (professional engineer)

«installation d’extraction»  Machine d’extraction
destinée 4 une mine souterraing; y est assimilée un
entrainement, 'équipement de transmisson, le
chevalement, tout dispositif de déversement de
pierres, 'assemblage des molettes, les cables de puits,
le puits, les transporteurs, le dispositif de fongage
d’un puits, les accessoires de puits, tout dispositif de
chargement de pierres, les commandes de la machine
d’extraction, le contrepoids, les dispositifs de
signalisation et de communication, et tout équipement
utilisé en rapport avec une machine d’extraction.
{mine hoisting plant)

«Loi» La Loi sur la santé et la sécurité dans les
mines. (Act)

«obstacle se trouvant dans un puits» Tout obstacle
dans le compartiment d’un puits ol s’effectue
Iextraction. (shaft obstruction)

«organes d’attelage» Les éléments nécessaires a
I'attache sécuritaire des cables d’extraction au
transporteur. (suspension gear)

«parachute» Tout dispositif ou élément de sécurité
qui, en cas de rupture des cables d’extraction, permet
un transfert du poids de la cage aux guides du puits.
(safety catch)

«personne autorisée» Personne qualifiée nommée ou
désignée par écrit par le directeur pour s’acquitter de
fonctions spécifiques. {authorized person)

«personne qualifiée» La personne :

a) qualifiée, en raison de secs connaissances,
de sa formation et de son expérience a
faire de la conception, a4 organiser, a
superviser et a accomplir les tAches qui
lui sont confiées;

b) qui a une bonne connaissance de la Loi,
du présent réglement ¢t du code qui
s’applique aux thches qui lui sont
confiées;
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"shaft obstruction” means any protrusion into a shaft
compartment in which hoisting may be conducted;
{obstacle se trouvant dans un puits)

“shaft rope” means any rope used with a shaft hoist
installation including a hoisting rope, a balance rope,
a guide rope and a rub rope; (cable de puits)

“suitable” means suitable in the opinion of the chief
inspector;  (adapté,  appropriés,  convenable,
convenables, qui conviennent)

"suspension gear” means all components necessary (o
effect a secure attachment between the hoisting rope
and the conveyance; (organes d'atteluge)

"work platform” means a platform attached through
suspension gear o the hoisting rope and used by
persons performing work in a mine shaft. (plate-forme
de travaif)

(2) Where these regulations impose a duty in
respect of a mine and no person is specified ag having
the obligation to fulfil that duty, the manager shall
fulfil the duty or shall ensure that it is fulfilled by
another person.

(3) Where a code of rules or standards
established by any association, person or body of
persons is referred to in these regulations, that code is
deemed to be adopted, as amended from time to time,
for the purposes of these regulations.

PART 1

GENERAL DESIGN AND OPERATING
PROCEDURES

1.02. In this Part,

"rock mass characteristics” means a numerical index
or rating that is derived from a semi-quantitative
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¢} qui peut identifier tout danger potentiel
ou réel & la santé et A la séeuriié au
travail. {(qualified person)

«plate-forme de travails  Plate-forme reliée au cable
d’extraction par des organes d’attelage et utilisée par
les personmes effectuant un travail dans le puits d’une
mine. (work platform)

«puits»  Excavation dont la profondeur est de
beaucoup supérieure & son périmatre et dans laguelle
des personnes, des matériaux, ou les deux, sont
transporiés 4 méme une installation d’extraction. ¥
st assimilé une descenderie, (shaft)

«revétement dun puits» Toute construction, continue
ou non, de bois, de béion, de brigues ou dacier, on
une maille de soudure fixée au puits afin d’en
supporter les murs. {shaft lining)

«ITANSPOricurs Toute construction montée  ou
descendue par une machine dextraction dans un
puits. Y est assimilé le cuffat, le contrepoids, Pengin,
la cage 4 un ou plusicurs étages, le skip, toute
combinaison entre le skip et la cage et toute plate-
forme de travail a4 un ou plusieurs étages.
{conveyance)

(2) Lorsque le présent réglement impose une
tiche sans préciser la personne qui doit la remplir, le
directeur remplit cette tiche ou fait en sorte qu’une
autre personne la remplisse.

(3) Lorsqu’un code de conduite ou de normes
établi par une association, une personne ou un groupe
de personnes est mentionné au présent réglement, ce
code cst réputé, aux fins du présent réglement, étre
adopté dans sa version la plus récente.

PARTIE 1

PLAN GENERAL ET REGLES REGISSANT
L’EXPLOITATION

1.02. Les définitions qui suivent s’appliquent 2 la
présente partie.
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evaluation of rock discontinuities and other inherent
qualities used to determine the ground stability in a
specific area of an excavation and that classifies the
ground based on this evaluation; (caractéristiques de
la masse rocheuse)

“rockburst” means a mining-induced seismic event
that causes injury 1o persons or damage o
underground workings or equipment; {(coup de
chargpe)

"seismic event” means a transtent earth motion that is
caused by a sudden release of potential or stored
strain energy in the rock; (dvénement sismigue)

“tendon support” means rockbolts, rebars, friction
anchors, cable bolis or similar cquipment used tw©
support  ground; (éléments de souténement par
boulonnage)

“tension crack” means a crack created by tension
forces or the opening of joinis by such forces; (fissure
due a la tension)

"uncontrolled fall of ground”
(a) includes a fall of ground made up of
rock, fill or other material, and
(b) does not include
(1) a fall occurring as a result of
{A) scaling operations, or
(B) blasting operations, where
the fall occurred within
the Dblasting heading,
stope or at the face of a
surface mine before re-
entry after the blast, or
(ity a predicted fall documented in
writing to an inspector before the
occurrence;  (éboulement non
contrélé)

"working ground” is a condition where material such
as rock, when under stress, may crack, creep or shift
depending on the stiffness characteristics of the rock
mass and the magnitude of the resulting strain, given
by symptoms such as cracking, popping and grinding
noises. (terrain qui travaille)
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«caractéristiques de la masse rocheuse» Table ou
classement numérique découlant d’une évaluation
semi-quantitative des discontinuités de la roche et
d’autres qualités inhérentes servant & déterminer la
stabilité duo terrain dans un secteur précis d’une
excavation, en fonction de laquelle évaluation le
terram est classé. (rock mass characteristics)

«coup de charge» Evénement sismique, provoqué par
Pexploitation minidre, qui cause des blessures i des
personnes ou des dommages & de Péguipement ou 2
des chantiers souterrains. (rockburst)

«&boulement non contrblé» Notamment, Iéboulement
de terrain, formé de roches, de remblais ou d’autres
matériaux, qui se produit dans une mine. La présente
définition exclut les éboulements qui se produisent
dans le cadre de travaux de purgeage ou d’un sautage,
s'ils surviennent dans la galerie de tir, la chambre ou
au front de wille d’une mine 2 ciel ouvert et
surviennent avant le retour sur les lieux aprés le
sautage, ainsi que les éboulements prévus qui sont
indiqués par écrit 4 un inspecteur avant leur
survenance. (uncontrolled fall of ground)

«¢léments de souténement par boulonnage» Boulons
d’ancrage, barres d’armature, ancres 2 friction,

_boulons-cibles ou piéces semblables servant &

soutenir le terrain. (tendon suppori)

«événement sismique» Mouvement passager de la
terre qui est provoqué par un dégagement soudain
d’énergie de déformation potentielle ou emmagasinée
dans la roche et qui ne cause ni blessure ni dommage.
{seismic event)

«fissure due a la tension» Fissure qui apparait en
raison de la tension ou de son effet sur les joints.
(tension crack)

«lerrain qui travaille» Situation ol des maticres telles
que la roche, lorsqu’clles subissent des contraintes,
peuvent se fissurer, présenter des boursouflures ou se
déplacer en fonction des caractéristiques de la masse
rocheuse en matiere de dureté et de 1'importance de
Ieffort apparaissant, et qui se manifeste par des
symptomes tels que des bruits secs et des crissements.
(working ground)
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GROUND STABILITY DESIGN
Mine Design

1.03. (1) The owner of a surface mine or an
underground mine shall maintain a mine design,
acceptable to the chief inspector, assessing the ground
stability of the active and proposed workings of the
mine,

(2) The mine design that the owner is required o
maintain shall be prepared by or under the direction
of a professional engineer experienced in ground
stability design and shall bear the engincer’s seal and
signature.

1.04. The mine design shall consist of drawings,
plans, calculations, specifications and  written
descriptions and shall

(a) describe the geology of the ming;

(b) outline the geometry of existing
excavations, if any, and proposed
excavations;

(c) provide the rock mass characieristics that
are representative of the ore, footwall
and hanging wall rock that will be
encountered most frequently and identify
the orientation of the most common joint
sets;

(d) describe the hydrological features that
may affect the working of the mine;

(e) describe previous occurrences of ground
instability and include recommendations
from reports of investigations;

(f) describe, for surface mines, expected
climate conditions, the presence of
permafrost, if any, and average monthly
precipitation;

(g) describe the mining method including
bench or stope sequencing and blasting
methods;

(h) specify  ground support  systems,
including pillars, backfill, timber support,
tendon support and any other type of
support, the criteria used concerning
their selection, dimension, spacing and
extent;

(i) describe measures used and planned (o
assess potential ground instability;

ETUDE DE LA STABILITE DU TERRAIN
Plan de la mine

1.03. (1) Le propriétaire d’une mine a ciel ouvert
ou souterraine conserve un plan de la mine, jugé
acceptable par Uinspecteur en chef, dans lequel est
évaluée la stabilité du terrain des chantiers actifs ou
projetés de la mine.

(2) Le plan de la mine que le propriétaire est
tenu de conserver est dressé par un ingénieur ayant de
PPexpérience dans Pétude de la stabilité des terrains ou
sous sa direction et porte le sceau et la signature de
cet ingénicur.

1.04. Le plan de la mine se compose de dessins, de
plans, de calculs, de devis et de descriptions écrites
et

a) indique la géologie de la mine;

b} expose la géométric des excavations
existantes, le cas échéant, et des
excavations projetées;

¢y donne les caractéristiques de la masse
rocheuse qui sont représentatives du
minerai, du compartiment inférieur ¢t du
compartiment  supéricur qui  seront
rencontrés le plus souvent ¢t indique
Porientation des groupes de fissures
paralleles les plus courants;

d) fait état des caractéristiques
hydrologiques qui peuvent avoir une
incidence sur Pexploitation de la mine;

¢) fait état de toute instabilité antéricure du

terrain et comprend des
recomrandations provenant de rapports
d’enquétes;

f) mentionne, en ce qui a trait aux mines a
ciel ouvert, les conditions climatiques
prévues, la présence de permafrost, le
cas ¢échéant, et les précipitations
mensuelles moyennes;

g) mentionne la méthode d’exploitation, y
compris 'ordre des gradins ou des
chambres et les méthodes de sautage;

h) indique les souténements utilisés, y
compris les piliers, les remblais, les
souténements en bois et les éléments de
soutenement par boulonnage, les critéres
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(i) include specific precautions (o be taken
concerning parts of the mine where
bodies of water, overburden, tailings,
gas, low oxygen or water soaked
material may inrush or flood the
workings; and

include such other information as the
chief inspector may require.

*)

1.05. The mine design shall be assessed and updated
by an authorized person annually and before any
major change is made to the mining method or the
equipment used.

1.06. The mine design shall be available at the mine
for examination by an inspector and by the
Committee for the mine.

Removal of Fill

1.07. The manager shall, before the removal of fill
material that is not in a stockpile, ensure that removal
of the fill material will not affect the ground stability
of adjacent openings so as to create a hazard.

Boundary Pillars

1.08. A pillar of not less than 30 m shall be
maintained on both sides of a party boundary between
adjoining underground mining properties.

1.09. Before any work may take place in a boundary
pillar, the owner of the mine shall submit a report
prepared by a professional engincer to the chief
inspector, with copies to the owner or owners of
adjacent mining propertics, and no work shall
commence without the approval of the chief inspector.
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utilisés relativement a Jeur sélection, leur
dimension, leur espacement et leur
étendue;

i) mentionne les mesures prises et prévuoes
afin que soit évaluée toute instabilit¢ du
terrain potentielle;

j) indique les précautions précises a
prendre relativement aux secteurs de la
mine qui peuvent &tre envahis ou
inondés par des masses d’eau, des morts-
terrains, des résidus, du gaz ou des
matériaux imbibés d’eau ou étre touchés
par une réduction importante d’oxygéne;

k) contient les autres renseignements que
I'inspecteur en chef exige.

1.05. Une personne autorisée évalue et met & jour le
plan de la mine annuellement et avant que la méthode
d’exploitation ou I’équipement utilisé ne fasse I’objet
d’un changement important.

1.06. Le plan de la mine est mis a la disposition des
inspecteurs et du comité constitué pour la mine, a
I’endroit ol sc trouve cette mine.

Enlevement des remblais

1.07. Le directeur veille a ce que U'enlevement des

remblais qui ne se trouvent pas dans un stock de
réserve ne modific pas la stabilité du terrain des
ouvertures contigués au point de créer un danger,
avant que celte opération n’ait licu.

Piliers de bornage

1.08. Un pilier d’au moins 30 m est maintenu des
deux ¢Otés d’une limite mitoyenne entre des
propriétés miniéres souterraines adjacentes.

1.09. Avant qu’un travail ne puisse étre effectué
dans un pilier de bornage, le propriétaire de la mine
présentc un rapport ¢établi par un ingénicur a
I’inspecteur en chef et en remet des exemplaires aux
propriétaires des propriétés mini¢res adjacentes.
Aucun travail ne peut commencer sans 1’autorisation
de Pinspecteur en chef.
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1.10. The report referred 1o in section 1.09 shall
contain
(@) drawings, plans and specifications of the
type of work 1o be performed and of the
ground support;
(b) an assessment of

(1) the  stability of the remaining
portion of the pillar and surrounding
rock,

(ii) any hazard associated with water or
material that, when wet, may flow
across the panty boundary; and

{c) such other information as the chicf
inspector may require.

L.11. A copy of the report referred o in section 1.09
shall be sent to the Committee by the owner.

L12. The owner or owners of the adjoining

propertics may, within 30 days of receiving a copy of
a report referred to in section 1.09, submit written
comments on the report to the chief inspector.

Ground Support Systems

1.13. The manager shall develop a quality control
program for ground support systems in  an
underground mine to ensurc that support systems
specified in the mine design are correctly installed
and effective.

1.14. A copy of the quality control program shall be
sent to the Committee by the manager.

1.15. The manager of an underground mine shall
prepare procedures (o be used concerning
(a) activities relating to the installation of
ground support sysicms in a worksite;
and
(b) activities that may require a person to be
exposed to unsupported ground before
support is installed.

1.16. Methods for undertaking the ground support
activities and for preventing exposure of persons 1o
unsafe conditions shall be set out in the procedures.

1.10. Le rapport visé a I'article 1.09 contient :

a) des dessins, des plans ct des devis
concernant le genre de travail a exécuter
¢t le soutenement;

b) unc évaluation ;

(i) de la stabilité de la partic restante
du pilier et de la roche
environnanie,

(ii) de tout danger lié 4 I’cau ou i des
matériaux qui, s’ils sont mouillés,
peuvent se répandre a wavers la
limite mitoyenne;

¢) les autres renseignements que peut exiger
I'inspecteur en chef.

L11. Le propriétaire cnvoie un cxemplaire du
rapport visé a Particle 1.09 au comité.

L12. 1e ou les propriétaires des propriétés
adjacentes peuvent, dans les 30 jours suivant la
réception  d’un  exemplaire du rapport visé 2
Particle 1.09, présenter par écrit a I’inspecteur en chef
leurs commentaires au sujet de ce rapport.

Souténements

L13. Ledirecteur élabore un programme de controle

de la qualité pour les soutdnements de toute mine
souterraine pour qu’il soit fait en sorte que les
soutenements mentionnés dans le plan de la mine
soient installés convenablement et soient efficaces.

L.14. Le directeur envoie au comité unc copic du
programme dc controle de la qualité.

1.15. Le directeur d’unc mine souterraine établit des
marches A suivre relativement aux activités :
a) qui ont trait A Dinstallation de
souténements dans un lieu de travail;
b) qui peuvent contraindre une personne 3
étre exposée a un terrain non soutenu,
avant I'installation des souténements.

1.16. Les marches a suivre indiquent les méthodes
a utiliser pour que soient entreprises les activités de
souténement et pour que les personnes ne soient pas
exposées & des situations dangereuses.
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1.17. The procedures shall be devcloped from a
report of an investigation of ground conditions to
identify ground fall harzards prepared by or under the
direction of a professional engineer.

1.18. The procedures shall be amended when
conditions provided for in the report referred to in
section 1.17 change.

1.19. The manager shall consult with the Commitice
during the preparation of the procedures concerning
the content of those procedures.

1.20. Employees engaged in ground support activitics
shall be trained in the procedures and the recognition
of ground instability.

1.21. A copy of the procedures and the report
referred to in section 1.17 shall be made available to
an inspector by the manager when the inspector
requests them.

Training

1.22. The training required in the procedures referred
to in section 1.15 shall

(a) explain the function of the support
system;

describe the installation method and the

cquipment to be used;

(c) detail the adverse effects of poor

installation and the reasons for quality

control standards;

provide an understanding of monitoring

systems;

{¢) give instruction on methods to identify
signs of deterioration of supported or
unsupported ground and of support
systems; and

(f) give "hands-on" instruction respecting
support installations.

(b)

(d

1.23. The manager shall send a copy of the training
program and copies of any changes to the training
program 10 the Committee and the Committec may
make recommendations to the manager before the
program is introduced or any changes are made.
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1.17. Les marches 2 suivre sont élaborées & partir
d’un rapport d’enquéte sur I’état du terrain visant 4
déterminer les risques d’éboulement, lequel rapport
est établi par un ingénicur ou sous sa dircction.

1.18. Les marches a suivre sont modifies lorsque
changent les conditions visées au rapport mentionné
a Iarticle 1.17.

1.19. Le directeur consulie le comité au cours de
P’établissement des marches a suivre.

1.20. Les employés qui exercent des activités de
souténement regoivent unc formation relativement aux
marches A suivre et & la reconnaissance des terrains
instables.

1.21. Le directeur met a la disposition d’un
inspecteur, sur demande, un exemplaire des marches
a suivre ainsi que du rapport visés a |’article 1.17.

Formation

1.22. Dans le cadre de la formation exigée dans les
marches & suivre visées a larticle 1.15 :

a) la fonction du souténement est expliquée;

b) le mode d’installation ¢t 1’équipement 2
utiliser sont indiqués;

c) les conséquences qu’entraine une
mauvaise installation et les motifs pour
lesquels existent des normes de contrdle
de la qualité sont exposés en détail;

d) le fonctionnement des systemes de
contrdle est expliqué;

¢) des instructions sur la marche a suivre
pour déceler des signes de détérioration
du terrain soutenu ou non soutenu et du
souténement sont données;

f) un enscignement pratique relatif a
Pinstallation du souténement est donné.

1.23. Le directeur envoie au comité un exemplaire
du programme de formation et des modifications dont
il fait lobjet; le comité peut faire des
recommandations au directeur avant la mise en oeuvre
du programme ou sa modification.
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Ground Control Log-Book

1.24. A ground control log-book shall be maintained
for surface and underground mines showing
(a) the time, date and location of all tests
relabng o the requirements of the
quality control program for ground
support systems specified i scction
1.13;
(b) details of rock mass characteristics that
arc less than those described in
paragraph 1.04(c);
(c) details of uncontrolled falls of ground;
(d) deuails of working ground, tension cracks
or other signs of instability;
(¢) details of rockburst and scismic events:
() damaged supports; and
(g) measurements taken from monitoring
devices.

1.25. In addition to the information required in
section 1.24, the following shall also be provided in
the ground control log-book:

(a) details of any injury to persons and
damage to equipment or mine structure
as a result of ground movement; and

(b) details of the records of ground
monitoring devices in the arca affected
before the ground movement.

1.26. The shift boss shall convey the information
contained in the ground control log-book to the
employees and workers under his or her supervision
and to all other persons working in the area under his
or her supervision.

1.27. The ground control log-book shall be read and
signed cach day by the senior mine supervisor and by
the mine engineer designated by the manager.
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Registre de contrdle des pressions des terrains

1.24. Un registre de conudle des pressions des
terrains est tenu pour les mines a ciel ouvert et les
mines souterraines. Ce registre :

a) mentionne I’heure, la date et le lieu des
essais  relatifs  aux  exigences du
programme de contrdle de la qualité visé
a l'article 1.13;

b) donne des détails au sujet des
caractéristiques de la masse rocheuse qui
sont moins fréquentes que celles visées
a I'alinéa 1.04¢);

c) donne des déails au sujet des
éboulements non contrdlés;

d) donne des détails au sujet des terrains
qui travaillent, des fissures dues 3 la
tension ou d’autres signes d’instabilité:

e¢) donne des détails au sujet des coups de
charge et des événements sismiques;

f) indique les souttnements qui sont
endommagés;

g) donne les mesures prises a partir des
dispositifs de controle.

1.25. En plus des renseignements exigés a
Particle 1.24, le registre de contrdle des pressions des
terrains contient également :

a) des détails au sujet des blessures subies
par des personnes et des dommages
causés a I'équipement ou 2 1’ossature de
la mine par suite d’un mouvement de
terrain;

b) des déuils au sujet des relevés des
dispositifs de controle des pressions du
terrain dans le secteur touché avant le
mouvement de terrain.,

1.26. Le chef de poste transmet les renseignements
contenus dans le registre de contrdle des pressions des
terrains aux cmployés et aux travailleurs qu’il
supervisc ainsi qu’a toutes les autres personnes qui
travaillent dans le secteur placé sous sa surveillance.

1.27. Le survcillant en chef et I’ingénijeur de 1a mine
qu’il désigne lisent et signent quotidiennement le
registre de controle des pressions des terrains.
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Scaling

1.28. During scaling operations in an underground
worksite, no other work activity shall be conducted in
that worksite that may hinder or interfere with the
scaling procedure.

1.29. The manager of an underground mine shall
provide and maintain an adequate supply of properly
dressed scaling bars, chute bars, gads, and other
equipment necessary for scaling and barring.

Precautions

1.30. Where a worksite, travelway, manway or other
area of an underground mine is under repair or where
a blast has taken place and the area is not to be
worked during the next three shifts, the arca shall be
closed by barricades, fencing or other suitable means
and the manager shall post warning signs.

Need for Remedial Action

1.31. Where in an underground mine a potential or
actual danger to the health or safety of a person has
not been remedied or removed at the end of a work
shift, the supervisor of the work shift shall make a
record in writing describing the dangerous condition
and the state of corrective measures taken and the
supervisor shall sign the record.

1.32. The shift boss responsible for the work shift
referred to in section 1.31 shall read and sign the
record referred to that section.

1.33. The record referred to in section 1.31 shall be
read and countersigned by the shift boss of the next
work shift before any person on that shift does any
work in the area of the dangerous condition and the
shift boss shall advise the employees on that shift
who may be affected by the dangerous condition of
the dangerous condition, the state of corrective
measures undertaken, and the work required to be
done to remove or remedy the dangerous condition.
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Purgeage

1.28. M estinterdit d'exéeuter dans un lieu de travail
souterrain une tiche qui peut entraver les travaux de
purgeage pendant que ceux-ci sont en cours,

1.29. Le directewr d’une mine souterraine fait en
sorte qu’il y ait un nombre suffisant de pinces a
purger, de pinces a cheminée et de coins en bon état
ainsi que tout autre outillage nécessaire au purgeage
et 4 Uabattage au moyen de pinces,

Précantions a prendre au cours des réparations

1.30. Tout secteur d'une mine souterraing — y
compris un lieu de travail ou une voie ou galerie de
circulation — qui fait 'objet de réparations ou
présente un danger est fermé de fagon convenable,
notamment par des barricades ou des clotures. De
plus, le directear fait installer des panneaux
d’avertissement.

Mesures correctives

1.31. Si, ala fin d’un poste, un danger potentiel ou
réel pour la santé ou la sécurité d’une personne existe
toujours dans une mine souterraine, le surveillant de
ce poste dresse et signe un relevé faisant état de la
situation dangercuse et indiquant la nature des
mesures correctives prises.

1.32. Le chef de poste responsable du poste
mentionné & Particle 1.31 lit et signe le relevé qui y
est visé.

1.33. Le chef de poste du poste suivant lit et
contresigne le relevé visé a Iarticle 1.31 avant que
toute personne qui est de service au cours de ce poste
n’effectue un travail dans le secteur ou existe la
situation dangereuse. De plus, il avise les employés
qui sont en fonction au cours de ce poste et qui
peuvent étre touchés par la situation dangereuse de
I’existence de celle-ci, de la nature des mesures
correctives prises et du travail qui doit &tre exécuté
afin qu’il soit mis fin ou remédié a cette situation.
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Monitoring

L.34. Where required by the mine design or an
inspector, the manager shall cnsure that such
instruments or devices as are necessary 1o assess the
ground stability arc installed, maintained and regularly
monitored, and the resulis of the tests shall be
recorded in the ground control log-book.

MINE OPENINGS
Means of Egress

1.35. The owner of an underground mine shall
provide and maintain at all times two separate means
of egress 1o the surface except that the chief inspector
may give written approval to vary this requirement
during the exploration and development of the mine.

1.36. (1) Where at an underground mine the cgress

1o the surface is solely by means of shafts not
equipped with ladders, the owner shall provide an
alternate means, acceptable to the chief inspector,
whereby persons can be hoisted to the surface in the
event of any failurc of the power supply to or the
control system of the hoist.

(2) The manager shall ensure that the alternate
means for hoisting persons w the surface are
thoroughly tested every six months.

(3) The record of the tests required by subsection
(2) shall be recorded in the Hoisting Machinery
Record Book under the signature of the person
making the test.

1.37. The manager at every mine where access is
solely by means of shafts shall take effective
precautions to ensure that there is no possibility of
any fire occurring that involves any part of the
clectrical distribution systems to the hoisting system
that could simultancously disable cvery hoist suitable
for hoisting persons from that mine.

1.38. The manager at a mine where persons are
hoisted in a shaft shall prepare a procedure acceptable

Dispositifs d’¢évaluation de 1a stabilité du terrain

1.34. Si le plan de la mine le prévoit ou un
inspecteur I'exige, le directeur fait en sorte que les
instruments ou les dispositifs nécessaires A
I’évaluation de la stabilité du terrain soient installés,
gardés en bon état et conurdlés régulidrement. Les
résultats des essais sont consignés dans le registre de
contrdle des pressions des terrains.

ORIFICES MINIERS
Voies de sorties

1.35. Le propriétaire d’une mine souterrainc
aménage et maintient e¢n bon état deux voies de sortic
distinctes.  Toutefois, I'inspecteur en chef peut
autoriser par écrit la modification de cette exigence au
cours de I'exploration et de la préparation de la mine.

1.36. (1) Si, dans unc mine souterraine, les sorties
consistent uniquement cn des puits non pourvus
d’échelles, le propriétaire prévoit un dispositif,
acceptable pour I'inspecteur en chef, permettant aux
personnes de se faire remonter 4 la surface en cas de
panne du courant alimentant la machine d’extraction
ou de pannc des commandes de celle-ci.

(2) Le directeur s’assure que le dispositif de
rechange permettant aux personnes de se faire
remonter soit soumis a des essais approfondis tous les
SiX mois.

(3) Un relevé des essais exigés en vertu du
paragraphe (2) est enregistré dans le registre des
machines d’extraction sous la signature de la personne
qui effectue I'essai.

1.37. Si Pacces aux chantiers ne peut se faire que
par puits, le directeur prend des précautions efficaces
afin d’éliminer toute possibilité qu’un incendic
touchant les résecaux de distribution d’énergie
¢lectrique alimentant I’installation d’extraction puisse
simultanément mettre hors de service toutes les
machines d’extraction pouvant remonter les personnes
a la surface.

1.38. Le directeur d’unc mine dans laquelle des
personnes se font remonter 2 la surface dans un puits
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to the chief inspector to enable a person trapped in a
conveyance in the shaft 1o escape or be rescued.

1.39. Every means of egress to the surface shall be
(ay of sufficient size to afford easy
passageway for all persons including
persons  on  streichers  and  persons
wearing  self-contained  breathing
apparatus;
where necessary, provided with ladders
or a hoisting system or other means of
transport from the deepest workings 10
the surface;
marked on all levels by legible signs and
arrows pointing the way of exit in a
manner to expedite escape in smoke;
made known to all underground workers;
shown to all new employees before they
are allowed to commence any work
underground; and
(f) inspected at feast once a month by a
competent person who shall give a
written report of such inspection to the
manager.

(b)

(d
(e)

1.40. A surface structure covering a means of egress
shall be constructed so as to reduce the danger from
fire to a minimum and any material used shall have
a minimum of two hours’ fire resistance rating.

Support of Openings 1o the Surface

1.41. Where an underground mine is being developed
after these regulations come into force, every shaft
and raise opening to the surface shall

(a) be provided with a collar of concrete or
other material approved by the chief
inspector;

(b) be designed and constructed in
compliance with good engineering
practice; and

(c) be secured to the bedrock.
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¢ablit une marche A suivre acceptable pour
Pinspecteur en chef afin de permettre 4 toute personne
bloquée dans un transporteur se trouvant dans le puits
de s’échapper ou d’étre secourue.

1.39. Les voies de sortie :

a) ont des dimensions suffisantes de
maniére A livrer pasgsage A toutes les
personnes, y compris celles qui se
trouvent sur des cividres et celles qui
portent un  appareil de protection
respiratoire augtonome:

b} sont, au besoin, munies d’échelles, d’un
dispositif de levage ou de tout autre
moyen de transport reliant la surface aux
niveaux les plus profonds de la mine;

¢) ont, a tous les niveaux, des écriteanx
lisibles et des fleches indiguant la sortie
de maniére & activer 'évacuation en cas
de présence de fumée;

d) sont indiquées a toutes les personnes qui
travaillent sous terre;

e} sont indiquées aux nouveaux employés
avant qu'ils ne soient autorisés 2
commencer a effectuer un travail sous
terre;

f) sont inspectées au moins une fois par
mois par une personne compétente qui
fait un rapport écrit de Uinspection au
directeur.

1.40. Les ouvrages de surface qui couvrent les voies
de sortic sont construits de manidre A réduire au
minimum le risque d’incendie et & I"aide de matériaux
ayant une capacité de résistance au feu d’au moins
deux heures.

Soutient des orifices en surface

1.41. Si une mine souterraine est préparée apres
Pentrée en vigueur du présent reglement, les puits et
les cheminées débouchant 3 la surface sont munis
d’un collet fait & l'aide de béton ou d’autres
matériaux qu’approuve Iinspecteur en chef, sont
congus ct construits de facon conforme A des
pratiques d’ingénicric saines et sont fixés A la roche
de fond.
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Fencing of Tailings Ponds or Other Parts

1.42. Where the chief inspector is of the opinion that
a fence should be erected around all or part of a mine
or around tailings or arsemic sludge, the chief
inspector shall, whether the mine is in operation or
not, order the owner 1o erect a suitable fence or other
means of protection for the purpose within such time
as the chief inspector fixes.

1.43. Where an owner or manager fails to erect
suitable fencing or other protective means within the
time ordered by the chiet inspector, the chief
inspector may cause suitable fences or other
protective means to be erected and all costs arising
therefrom constitute a debt due to the Government of
the Northwest Territories and are recoverable in any
court of competent jurisdiction.

VENTILATION
Surface Buildings

1.44. In surface buildings at a mine, the owner shall
equip the buildings with a ventilation systemn that
shall be maintained and used to

(a) provide oxygen in the atmosphere of not
less than 19% by volume at any place in
the building; and

(b) dilute or remove contaminants from all
worksites therein to prevent exposure of
a worker (o contaminants in excess of
the values specified in these regulations.

Plans of Layout of
Ventilation System for Mining Plant

1.45. The manager shall keep and maintain accurate
plans and records of a surface building ventilation
system showing

(a) the location of all ventilation openings;

(b) the location of all ventilation fans;

(¢) the volumes of air handled by the fans
and openings;

(d) the volumes of air withdrawn by
processing equipment; and

Erection de clotures

1.42. S’il est d’avis qu’une cléture devrait étre
érigée autour d’une mine ou d’une partie de celle-ci
ou autour de résidus ou de boues arsenicales,
Pingpecteur en chef ordonne au propriétaire d’ériger
une cléture convenable ou un autre dispositif de
protection i cette fin dans le délai qu’il fixe, que la
mine soit ou non exploitée.

1.43. L’inspecteur en chef peut faire ériger des
clétures convenables ou d’autres dispositifs  de
protection si le propriétaire ou le directeur ne le fait
pas dans le délai qu'il fixe, auquel cas les dépenses
que cetie mesure entraine constituent une créance
du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, dont
le recouvrement peut étre poursuivi devant tout
tribunal compétent.

VENTILATION
Batiments de surface

1.44. Le propriétaire équipe les batiments de surface
d’une mine d’un circuit de ventilation entretenu et
servant :

a) a alimenter I'atmosphére en oxygéne ne
devant pas éue mnféricure a 19 % en
volume en tout lieu dans le batiment;

b) a diluer ou a éliminer les polluants de
tous les licux de travail qui s’y trouvent
afin que personne ne soit exposé a des
polluants dont la concentration
dépasserait les valeurs mentionnées au
présent reéglement.

Plans du circuit de ventilation de
Pinstallation miniére

1.45. Le directeur conserve des plans et des
documents exacts concernant le circuit de ventilation
des batiments de surface, lesquels plans et documents
indiquent :

a) I'emplacement de tous les orifices de
ventilation;

b) I'emplacement de tous les ventilateurs;

¢) les volumes d’air acheminés par les
ventilateurs et les orifices;
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{¢) the location and functions of all
ventilation regulating doors, louvres and
other devices.

1.46. Where the atmosphere in a surface building
may contain chemical or physical agents that are
likely to endanger the health and safety of any person,
equipment for the detection of such agents shall be
provided and maintained by the owner and such
cquipment shall be readily accessible and a daily log
shall be kept of the condition of such equipment.

Underground Mine

1.47. In an underground mine, a mechanical
ventilation system shall be provided by the owner and
the system shall be maintained and used to

(a) provide oxygen in the gencral body of
air of not less than 19% by volume; and
(b) dilute or remove contaminants from all
worksites therein to prevent exposure of
any person to contaminants in cxcess of
the values specified in these regulations.

1.48. The return air from all working places shall,
where practicable, be routed directly to the return
airway.

Fans

1.49. Any structure housing ventilating fans shall be
constructed of non-combustible material.

1.50. Primary fans supplying ventilating air to
underground workings shall be installed on the
surface by the owner unless otherwise approved by
the chief inspector and shall be

(a) provided with means for reversing the
direction of airflow; and

(b) fitted with suitable devices to give
warning of any malfunction.

d) les volumes d’air évacués par
Iinstallation de traitement;

¢) Pemplacement et les fonctions de tous
les dispositifs régulateurs de ventilation,
y compris les portes et les volets.

1.46. Si, dans un batiment de surface, I’atmosphére
peut contenir des agents chimiques ou physiques qui
risquent de mettre cn danger la sanié et la sécurité
d’une personne, le propriétaire fournit et garde ¢n bon
état du matériel servant & détecter ces agents, lequel
matériel doit étre facilement accessible. De plus, un
journal quotidien est tenu en ce qui a trait a I’état de
ce matériel.

Mine souterraine

1.47. lLe propriétaire équipe toute mine souterraine
d’un circuit de ventilation mécanique qui est entretenu
ct sert :

a) A alimenter en oxygéne la masse d’air
générale, la teneur cn oxygeéne ne devant
pas étre inféricure & 19 % en volume;

b) a diluer ou a éliminer les polluants de
tous les lieux de travail qui s’y trouvent
afin que personne nc soit exposé 4 des
polluants dont la concentration
dépasserait les valeurs mentionnées au
présent reglement.

1.48. L’air de reprisc de tous les chantiers est, dans
la mesure du possible, acheminé directement 3 la
galerie de retour d’air.

Ventilateurs

1.49. Les constructions abritant des ventilateurs sont
faites de matériaux incombustibles.

1.50. Le propriétaire installe & la surface les
ventilateurs principaux qui alimentent en air les
chantiers souterrains, sauf si I’inspecteur en chef
permet qu’ils soient installés ailleurs. Ces
ventilateurs :
a) sont munis d’un dispositif permettant le
renversement du sens de la circulation de
I’air;
b) sont pourvus de dispositifs appropriés
d’avertissement en cas de défaillance.
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Reversing of Mine Air

1.51. The direction of flow of the main ventilating
air current shall not be reversed without the
authorization of the manager of the mine.

1.52. The manager shall, without delay, give notice
to the chief inspector of any reversal of the direction
of flow of the main ventilating air current to deal with
a hazardous condition underground.

Authorization Required for Main Fan Underground

1.53. The chief inspector may authorize the
installation of a main fan underground, subject to
such tests and conditions as the chief inspector may
require.

Auxiliary Ventilation

1.54. To prevent exposure of persons in an
underground mine to contaminants in excess of the
values set out in these regulations

(a) adevelopment, exploration or production
worksite shall be ventilated throughout
by an auxiliary ventilation system for
any advance in excess of 10 m from the
main ventilation airflow; and

subject to section 1.59, a continuous
supply of air shall be provided and used
10 dilute and remove contaminants in a
raise and in a sub-drift for any advance
in excess of 10 m from a main or
auxiliary mine ventilation system
airflow.

(b)

1.55. The manager of an underground mine shall
prepare rules and procedures for the installation and
use of auxiliary ventilation systems and employees
involved with such installation and use shall be
instructed in the content of those rules and
procedures.

1.56 The Committee shall be given the opportunity
to review the rules and procedures referred to in
section 1.55 before they are put into effect and the
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Renversement du sens de la circulation de 1'air

1.51. Lerenversement des ventilateurs principaux ne
peut se faire sans Iautorisation du directeur de la
mine.

1.52. Le directeur avise immédiatement I’inspecteur
en chef de tout renversement des ventilateurs
principaux relatif A une situation dangereuse survenue
sous terre.

Installation d’un ventilateur principal sous terre

1.53. L’inspecteur en chef peut autoriser
I’installation sous terre d’un ventilateur principal, sous
réserve des essais et des conditions qu’il peut
imposer.

Ventilation secondaire

1.54. Afin que les personnes ocuvrant dans une
mine souterraine ne soient pas exposées a des
polluants dont la concentration dépasse les valeurs
mentionnées dans le présent réeglement :

a) les lieux de travail de préparation,
d’exploration ou de production sont aérés
au moyen d’un circuit de ventilation
secondaire pour tout progrés allant au-
dela de 10 m des lieux aérés par le
circuit de ventilation principal;

b) sous réserve de [Iarticle 1.59, une
alimentation continue en air est assurée
et sert a diluer et & éliminer les polluants
dans les montages et les galeries
costresses pour tout progrés allant au-
dela de 10 m des lieux aérés par un
circuit de ventilation mécanique.

1.55. Le directeur d’une mine souterraine établit des
régles et des marches a suivre relativement 2
Pinstallation et a [lutilisation des circuits de
ventilation secondaires; il informe les employés qui
participent & I’installation et & I'utilisation des circuits
du contenu de ces régles et de ces marches 2 suivre.

1.56. Le comité doit avoir la possibilité d’examiner
les regles et les marches 2 suivre visées 2
Iarticle 1.55 avant leur mise en place. De plus, la

direction en envoie une copie a I'inspecteur en chef.
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management shall send a copy of the rules and
procedures o the chief inspector.

1.57. An auxiliary fan shall not be installed or
operated in an underground mine other than in
accordance with good engineering practice and with
the rules and procedures prepared under section 1.55
and the manager shall ensure

(a)

(b

(©)

(d

that sufficient fresh air reaches the fan at
all times to prevent recirculation;

that air circulated by the fan is not
contaminated with dust or noxious gases
at any time in excess of the threshold
limit value (TLV) set out in the
handbook Threshold Limit Values for
Chemical Substances and Physical
Agents issued by the American
Conference of Governmental Industrial
Hygienists;

that no air containing more than 1.25%
by volume of any flammable gas passes
through or over the fan; and

that every auxiliary fan is electrically
connected to ground to prevent the
accumulation of an electrostatic charge.

Use of Compressed Air

1.58. Compressed air may be used for ventilation in
a raise or sub-drift and shall be

(@
(b)
©

G
©)

independent of the air supplied to and
exhausted from equipment or drills;
controlled only at the beginning of the
raise or sub-drift;

noise attenuated at the point of discharge
to decrease the noise level to comply
with the standards set out in Part IX;
before discharging, filtered to remove
scale, oil and other contaminants; and
operating when a blast is detonated
unless procedures required under section
1.69 are in force.
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1.57. 11 est interdit d’installer ou d’utiliser un
ventilateur secondaire dans une mine souterraine si ce
n'est en conformité avec des pratiques d’ingénierie
saines et avec les regles et les marches A suivre visées
A Particle 1.55. De plus, le directeur est tenu de faire

en sorte &
a)

b)

c)

dy

qu'une quantité suffisante d’air frais
parvienne au ventilateur en tout temps
afin d’empécher le recyclage de I'air;
que I'air que fait circuler le ventilateur
ne soit A aucun moment contaminé par
de la poussiére ou des gaz nocifs, au
dela de la valeur plafond indiquée dans
le manuel Threshold Limit Values for
Chemical Substances and Physical
Agents et publié par UAmerican
Conference of Governmental Industrial
Hygienist; ’
qu'aucune masse d’air contenant plus de
125 % en volume de gaz inflammable
ne puisse pénétrer dans la mine;

que chaque ventilateur secondaire S0it
électriquement  relié  au  sol  afin
d’empécher I’accumulation d’une charge
électrostatique.

Utilisation d’air comprimé

1.58. 1l est permis d’utiliser de Pair comprimé pour

ventiler un

montage ou une galerie costresse aux

conditions suivantes :

a)

b)

d)

’air comprimé est indépendant de Pair
alimentant I’équipement ou les foreuses;
Pair  comprimé  est  commandé
uniquement au point de départ du
montage ou de la galerie costresse;

la canalisation d’air comprimé est munie
d’un dispositif d’atténuation du bruit au
point de sortic afin que le niveau de
bruit ne dépasse pas les normes prévues
a la partie IX;

1air comprimé est, avant sa sortie, filtré
afin que soient éliminés les polluants, y
compris les dépdts et I'huile;
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1.59. The exhaust from any compressed air powered
drill or machine shall not be used for ventifation

purposes.

Appointment of a Qualificd Person

1.60. At cvery underground mine cmploying 50 or
more persons underground, the manager shall appoint
a qualified person to be responsible for ventilation
planning, measuring and sampling.

Measurements

1.61. The manager shall ensure that measurements
arc made of ventilation quantities at measuring
stations established in main intakes, main returns,
main fan drifts, main haulageways and major
ventilation splits, at intervals not cxceeding three
months and when there is any major change to the
ventilation layout.

1.62. Where  diesel  equipment s operated
underground, measurements of ventilation air quantity
shall be taken as required by paragraph 10.63(1)(a).

Records

1.63. The person who takes the measurements
required by section 1.61 shall record them in a log-
book kept for that purpose and the log-book shall be
signed by the senior person responsible for safety of
the mine,

Interruption to Main Ventilation

1.64. Where the main system of ventilation for an
underground mine is stopped
(@) all persons underground shall be
informed in accordance with procedures
established by the manager;
(b) all diesel powered cquipment shall be
shut down; and
(¢) where a hazard to persons exists or the
stoppage is longer than one hour, all
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¢) Pair comprimé circule lorsqu’un sautage
a licu a moins que les marches A suivre
visées 3 l'article 1.69 ne soient en
vigueur.

1.59. L’échappement des foreuses ou des machines
fonctionnant & I’air comprimé ne peut étre utilisé 2
des fins de ventilation,

Nomination d’une personne qualifiéc

1.60. Lorsqu’au moins S0 personnes travaillent sous
terre dans une mine, le directeur charge unc personne
qualifiée de s’occuper de Ia planification, du
mesurage ¢t de I’échantillonnage liés A la ventilation,

Mesurage des débits de ventilation

L.61. Le directeur fait en sorte que soient mesurés,
a des postes de mesurage, les débits de ventilation
dans les entrées d’air, galeries de retour d’air, galeries
de ventilation, voies de roulage et les divisions de
ventilation principales A des intervalles d’au plus trois
mois et lorsque le plan du circuit de ventilation fait
I’objet d’une modification importante,

1.62. Lorsque des engins mus par moteur dicsel sont
utilisés sous terre, les débits de ventilation sont
mesurés en conformité avec 1’alinéa 10.63(1)a).

Registres

1.63. La personne qui procéde aux mesurages visés
a l'article 1.61 les consigne dans un registre tenu 2
cette fin. Le responsable en chef de la sécurité dans
la mine signe ce registre.

Interruption du circuit de ventilation principal

1.64. En cas d’arét du circuit de ventilation
principal d’une mine souterraine :

a) toutes les personnes se trouvant sous
lerre en sont informées en conformité
avec les marches a suivre établies par le
directeur;

b) les engins mus par moteur diesel sont
arrétés;

¢) lorsqu’un danger existe ou que I’arrét se
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persons shall be removed to the surface
of the mine or to an approved refuge
station in accordance with the manager’s
emergency procedures and there shall be
no entry of persons until the ventilation
has been restored, a complete change of
air has occurred throughout the mine and
the active workings have been inspected
and declared safe by an authorized
person.

Unventilated Workings

1.65. The manager shall ensure that any area of a
mine that is not being ventilated is
(a) effectively barricaded to  prevent
inadverient entry;
(by posted with signs to warn persons that
entry is prohibited; and
(¢) examined by an authorized person before
any person is permitted to enter that part
of the mine to determine

{i) oxygen content,

(ii) the presence of toxic or noxious
gases, fumes, vapour, mist or dust,
and

(iii) any other dangerous condition.

1.66. The manager shall ensure that the authorized
person who is to carry out the examination referred to
in paragraph 1.65(c) is provided with instructions in
writing setting out ~

(a) the hazard involved,

(b) the use of testing equipment required;
(c) the personal protective equipment he or
she is required to use or wear; and
(d) any other precautions and procedures o

be taken for his or her protection.

Control of Airborne Dust

1.67. Where the mine workings are in a permanently

frozen environment, or where other extenuating
conditions exist, the chief inspector may vary the
requirements set out in sections 1.68 and 1.69.

poursuit pendant plus d’une heure, toutes
les personnes ¢évacuent la mine ou se
rendent dans un refuge approuvé en
conformité avec les mesures d’urgence
éablies par le directeur, el personne ne
peut entrer dans la mine avant que la
ventilation n’ait éé rétablie, qu’un
changement complet d’air ne se soit fait
et quune personne autorisée n’ait
inspecté et déclaré sirs les chantiers.

Chantiers non ventilés

1.65. Le directeur fait en sorte que toute partie
d’une mine qui n’est pas ventilée soit :
a) barricadée de fagon efficace afin
d’empécher toute entrée accidentelle;
b) munie d’écriteaux indiquant que I'entrée
est interdite;
¢) inspectée par une personne autorisée
avant que quiconque n’y pénétre ou ne
coit autorisé A y pénéuer, afin de
déterminer :

(i) Ia teneur en oxygene,

(i) la présence de gaz, de fumées, de
vapeurs, de brouillards ou de
poussieres toxiques ou nocifs,

(iii) Vexistence de toute autre situation
dangeretse.

1.66. Le directeur fait en sorte que la personne qui
effectue I'inspection visée a I'alinéa 1.65¢) regoive
des instructions écrites indiquant :

a) le danger auquel elle s’expose;

b) I’utilisation du matériel d’essai requis;

¢) 'équipement de protection individuelle
qu’elle est tenuc d’utiliser ou de porter;

d) les autres précautions ¢t mesures a
prendre pour sa protection.

Contrdle des concentrations de poussieres

1.67. L’inspecteur en chef peut délivrer un certificat
modifiant les exigences prévues aux articles 1.68 et
1.69 lorsque les chantiers miniers se trouvent dans
une zone de pergélisol ou que les circonstances
justifient une telle modification.
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1.68. (1) The manager shall

(a) ensure that the concentration of dust in
the air of the mine does not exceed the
occupational exposure limits;
ensure that all ore and waste passes are
constructed and used so as to keep to a
minimum the escape of dust into the air
of the mine;
(c) provide every development heading, drift
and raise with a water spray that must
discharge within an effective distance of
the face being advanced; and
provide on every drill used underground,
a water jet spray or other suitable
equipment to prevent the escape of dust
and shall require that the equipment be
used at all times during any drilling
operation.

(b)

(d)

(2) A water spray referred to in paragraph (1)(c)
shall be applied s0 as to wet the face being advanced
thoroughly after blasting and, if such area is not
thoroughly wetted prior to the eniry of any person, it
shall be wetted down as soon as possible

Combustible Dust - Metal Mines

1.69. In any metal mine where the sulphur content of
the ore is high and a sulphide dust explosion may
occur, the manager shall prepare and implement a
procedure, acceptable to the chief inspector, for
minimizing the danger from a sulphide dust explosion
including
(a) provision for ensuring that all persons
arc removed to a place of safety prior to
blasting;
provision for ensuring that all accessible
headings, raises, bins, chutes and other
workplaces within 30 m of a worksite
are washed down to remove dust prior to
blasting or hot work; and
(¢) any other measures that could reduce the
risk of a dust explosion or lessen the
consequences, if one should occur.

(b)
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1.68. (1) Le directeur :

a) fait en sorte que la concentration de
poussicres dans I'air de la mine ne
dépasse  jamais les valeurs limites
d’exposition en milieu de travail;

b) fait en sorte que les cheminées A minerai
et déchets soient construites et utilisées
de maniere que la quantité de poussiéres
qui peut s’en échapper soit réduite au
minimum;

¢) munit les galeries d’avancement, les
galeries en direction et les montages
d’un  pulvérisateur d’cau qui permet
d’arroser a Pintérieur d’une distance
appropriée du front de taille:

d) munit toutes les foreuses utilisées sous
terre, d’un pulvérisateur 2 jet d’eau ou
d’un autre dispositif convenable afin
d’empécher I'échappement de poussieres
et exige que le dispositif soit utilisé en
tout temps pendant les travaux de forage.

(2) Le pulvérisateur d’cau visé 2 I’alinéa (e
est utilisé afin de mouiller totalement Ie front de taille
apres le sautage et, si ce lieu n’est pas totalement
mouillé avant que toute personne y soit entrée, il doit
I’étre aussitdt que possible.

Poussiére combustible — mines métalliques

1.69. Dans toute mine méallique souterraine o la
teneur en soufre du minerai est élevée et on peut se
produire une explosion de poussiére sulfurée, le
directeur élabore et met en oeuvre une marche 2
suivre, acceptable pour I’inspecteur en chef, en vue de
réduire au minimum le danger résultant d’une telle
explosion, laquelle marche 2 suivre prévoit :

a) la mise en lieu siir de toutes les

personnes avant qu’un sautage n’ait lieu;

b) le lavage a fond de tous les licux de

travail accessibles — y compris les

galeries pilotes et les montages — se

trouvant a moins de 30 m d’une zone de

tir afin que soit éliminée la poussiére

avant le sautage ou avant tout travail 2
chaud;

) toute autre mesure qui pourrait réduire le
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Precautions When Flammable Gas is
Encountered in Mines

1.70. (1) Where a flow of flammable, toxic or
noxious gas is encountered in a dnil hole in an
underground mine or in an enclosed building housing
a diamond drill on surface,

(a) all equipment shall be shut down;

(b) the affected area shall be evacuated;

(c) precautions shall be taken to prevent
inadvertent entry by a person into the
area;

(d) the drill operator shall notify a
Supervisor;

(e) the area shall be tested by an authorized
person; and

(f) the area shall be designated as a fire
hazard area.

(2) A record of the encounter shall be entered in
the log-book and shall be countersigned by the next
supervisor.

1.71. In mines where flammable gas is known to
occur, the manager shall ensure that
(a) the persons working in an underground
arca where such gas is known to occur,
or diamond drillers on the surface, are
advised of
(i) the probability of encountering a
flow of such gas, and
(i) the measures set out in section 1.70;
(b) monitoring equipment is provided and
maintained in accordance with the
manufacturer’s recommendations; and
(c) the persons to whom the monitoring
equipment is issued are trained in its use.

risque d’une telle explosion ou en
amoindrir les conséquences, au cas obl
elle se produirait.

Précautions 2 prendre en cas d’émanation de gaz
inflammable dans les mines

1.70. (1) En cas d’émanation de gaz inflammable,
toxique ou nocif dans un trou de forage situ¢ dans
une mine souterraine ou dans un batiment de surface
clos abritant une foreuse au diamant :

a) tout ’équipement est arrété;

b) le secteur touché est évacué;

¢) des précautions sont prises afin
d’empécher quiconque de pénétrer par
inadvertance dans le secteur;

d) le foreur avise un surveillang;

e) unc personne autorisée soumet le secteur
a des essais;

f) le secteur est déclaré zone de danger
d’incendie.

(2) Toute émanation doit &tre enregistrée dans
le registre; chaque enregistrement est contresigné par
le surveillant suivant.

1.71. Dans les mines ot I’on sait qu’il peut y avoir
des émanations de gaz inflammable, le directeur fait
en sorte :

a) que les personnes qui travaillent sous
terre dans le secteur visé ou les foreurs
au diamant qui se trouvent a la surface
soient avisés :

(i) de la probabilité d’une émanation
de gaz,
(ii) des mesures prévues a article 1.70;

b) qu’un appareil de contrdle soit fourni et
entretenu  en  conformité avec les
recommandations du fabricant;

¢) que les personnes a qui est remis
I’appareil de contrOle aient regu une
formation quant a son utilisation.
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Battery Charging Stations

1.72. (1) The manager shall ensure that storage
batteries  that  discharge  flammable gases are
electrically charged in rooms or areas desi gned solely
for that purpose.

(2) The manager shall ensure that a room or area

referred to in subsection (1)

(a) is adequately ventilated 1o prevent the

accumulation of flammable gases;

(by is free from all sources of ignition;

(¢) is marked at the entrance with a notice
prohibiting smoking or open flames:
has a floor of non-sparking material with
adequate drainage;

(e) when storage batieries arc mounted in
trays or on racks, has level trays or racks
constructed or covered with non-sparking
material and of sufficient strength 1o
carry the weight of the batteries;

(f) has a sufficient supply of fresh water for

flushing and neutralizing spilled or

splashed electrolyte;

has wiring and equipment that comply

with sections 26-540 to 26-554 of CSA

Standard C22.1-94, Canadian Electrical

Code, Part I

(d

(g)

(h)
: equipment is used for hoisting or
handling batteries; and
(1) is not used for general storage.

1.73. The manager shall ensure that the floor in a
storage battery room or area is washed promptly when
electrolyte is spilled.

has equipment of adequate capacity if
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Postes de chargement des accumulateurs

1.72. (1) Le directeur fait en sorte que les batteries
d’accumulateurs qui émettent des gaz inflammables
soient chargées ¢électriquement dans des salles ou des
endroits congus uniquement 2 cette fin,

(2) Le directeur fait en sorte que la salle ou
Pendroit visé au paragraphe (1) :

a) soit convenablement aéré de manitre a
éviter PPaccumulation de gaz
inflammables;

b) soit exempt de toute source d’allumage;

¢) ait, & Pentrée, un avis interdisant de
fumer ou I'utilisation de flammes nues;

d) ait un plancher fait de matériaux ne
provoquant pas d’étincelles et muni d’un
systéme de drainage convenable;

e) si les batteries d’accumulateurs sont
ingtallées dans des cuvettes ou sur des
supports, soit muni de cuvettes ou de
supports de niveau construits ou couverts
a l'aide de matériaux ne provoquant pas
d’étincelles,  lesquels  cuvettes  ou
supports doivent étre  suffisamment
solides pour soutenir les batteries;

f) ait des réserves suffisantes d’eau douce
permettant de nettoyer i grande eau et de
neutraliser tout déversement ou toute
tache d’électrolyie;

£) soit muni d’une installation électrique et
d’un  appareillage conformes  aux
articles 26-540 a 26-554 de la norme
C22.1-1994 de la CSA, intitulée Code
canadien de ['électricité, Premiére
partie;

h) soit muni d’appareils de levage ou de
manutention  ayant une  capacité
suffisante, si de tels appareils sont
utilisés pour le levage ou la manutention
des batteries;

i) ne serve pas de lieu d’entreposage
général.

1.73. Le directeur fait en sorte que le plancher de la

salle ou de I’endroit oti se trouvent les batteries
d’accumulateurs soit nettoyé rapidement en cas de
déversement d’électrolyte.
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1.74. The manager shall appoint a qualified person to
change or to charge a storage battery.

1.75. The manager shall supply acid resistive gloves,
aprons, goggles or face shields and straps for carrying
storage batteries to an employee handling storage
batteries or clectrolyte.

1.76. Anemployee shall use the protective equipment
referred to in section 1.75 when handling storage
batteries or electrolyte.

Condition of Batteries

1.77. The manager shall make arrangements 0
engure that

{a) every storage battery is kept free from
dust;

(b) every storage battery in use is adequately
secured;

(c) when a storage battery is of no further
use, it is disposed of in a manner that
prevents spillage of electrolyte; and

(d) ventilation openings in every storage
battery are kept clear.

1.78. An employee shall

(a) when diluting concentrated sulphuric
acid for a storage battery, add the acid to
the distilled water; and

(b) keep the charging rate of storage
batteries at a rate that will prevent the
too rapid generation of hydrogen in the
battery.

WATER AND DRAINAGE
General

1.79. A workplace in an underground mine shall
(a) be kept free from accumulation or flow
of water which might endanger a person
in the area; and
(b) have a drainage system 10 conduct
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1.74. Le directeur nomme une personne qualifiée
afin qu'elle s’occupe du changement Ou du
chargement des batteries d’accumulateurs.

1.75. Le directeur fournit des gants, des tabliers, des
luneties-masque ¢t des écrans faciaux résistant 4
’acide ainsi que des courroies servant au transport
des batteries d’accumulateurs a Pemployé qui
manutentionne de telles batteries ou de I'électrolyte.

1.76. L’employé utilise I'équipement de protection
visé a Particle 1.75 lorsqu’il manutentionne des
batteries d’accumulateurs ou de I'électrolyte.

Ftat des batteries

1.77. Le directeur fait en sorte :

a) que les batteries d’accumulateurs soient
exemptes de poussiere;

b) que les batteries d’accumulateurs qui
sont utilisées soient convenablement
fixées;

¢) quil soit dispos¢ des batteries
d’accumulateurs, lorsqu’elles ne sont
plus utilisées, d’une manitre qui
empéche le déversement d’électrolyte;

d) que les orifices de ventilation des
batteries d’accumulateurs soient gardés
dégagés.

1.78. L’employé :
a) qui dilue de 'acide sulfurique concentré

devant servir a des batteries
d’accumulateurs ajoute ’acide a 'eau
distillée;

b) maintient le régime de charge des
batteries d’accumulateurs 4 un niveau qui
empéche la production trop rapide
d’hydrogeéne dans les batteries.

EXHAURE
Généralités

1.79. Dans les licux de travail situés dans une mine
souterraing :

a) il ne doit pas y avoir d’accumulation ni

d’écoulement d’eau pouvant mctire €n

danger les employés se trouvant dans le
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CXCess water 10 a pumping  system
capable of pumping the water 10 surface
for disposal.

Bore Holes and Precautions

1.80. Where there is or may be an accumulation of
water or any material that may flow when wet, any
working approaching such an accumulation must have
bore holes drilled in advance and such additional

- precautionary measures must be taken as will obviate

the danger of a sudden breaking through of water or
material that may flow when wet.

Old or Abandoned Workings

1.81. No workings in a mine shall approach or be
conducted within 100 m of old workings or
abandoned workings until the manager has caused an
examination of the old workings or abandoned
workings to be made to determine their condition.

1.82. Where it is not possible 1o carry out the
examination required under section 1.81, the manager
shall prepare a procedure and submit it to the chief
inspector for his or her approval and give a copy to
the Committee.

1.83. No work shall be done within 100 m of the old
or abandoned workings untl the chief inspector has
approved the procedure prepared under section 1.82.

Drilling Under or Beside Water

1.84. No underground work shall be done within 100
m of the vertical plane expressing the margin of a
body of water or water-saturated surface feature until
plans and vertical mine sections as described in
section  1.119, together with a proposed work
procedure, have been approved by the chief inspector.

1.85. The plans and sections referred (o in section
1.84 must detail the nature of the materials extending
from the surface to the bedrock surface below it.
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secteur;

b) il doit y avoir un dispositif d’exhaure
conduisant Pexcédent d’cau A une
installation  de pompage  pouvant
acheminer I’eau 2 la surface afin qu’elle
soit éliminée.

Trous de sonde et précautions

1.80. Dans un chantier qui progresse dans une
direction ot il y a ou peut y avoir une accumulation
d’eau ou de matériaux pouvant se répandre 8’ils sont
mouillés, des trous de sonde sont creusés a Pavance
et toutes les précautions supplémentaires qui sont
nécessaires  afin - d’empécher que leau ou les
matériaux ne fassent irruption dans le chantier sont
prises.

Anciens chaniiers ou chantiers abandonnés

1.81. La progression des chantiers miniers  est
interrompue 3 une distance de 100 m d’anciens
chantiers ou de chantiers abandonnés Jusqu’a ce que
le directeur ait fait inspecter ces chantiers afin d’en
déterminer Iétat.

1.82. $’il est impossible d’effectuer Iinspection
visée a Iarticle 1.81, le directeur établit une marche
4 suivre, la soumet 3 Pinspecteur en chef pour
approbation et en remet une copie au comité,

1.83. 1 est interdit d’effectuer des travaux a moins

de 100 m des anciens chantiers ou des chantiers
abandonnés tant que Iinspecteur en chef n’a pas
approuvé la marche 2 suivre visée a I’article 1.82.

Forage 2 proximité d’une na d’eau
£C a pl ppe

1.84. Il est interdit d’effectuer des travaux sous terre
a moins de 100 m de la projection verticale d’une
nappe d’eau ou d’une étendue saturée d’eau, sauf si
les plans et les coupes visés a article 1.119 ainsi que
la méthode de travail projetée ont été acceptés par
I’inspecteur en chef,

1.85. Les plans et les coupes visés a larticle 1.84
indiquent de fagon détaillée la nature des terrains
s’étendant depuis la surface Jusqu’a la roche de fond.
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1.86. Section 1.84 does not apply to workings below
those where crown pillars approved by the chiel
inspector are established or where the vertical distance
from the bottom of a body of water or water-saturated
surface feature to the workings exceeds 100 m.

Dams

1.87. No dam higher than 600 mm or behind which
more than 50 cubic metres of water may be
impounded shall be constructed underground without
the written approval of the chief inspector and then
only when constructed in accordance with designs and
specifications of a professional engineer.

Bulkheads

1.88. No bulkhead that may retain water or
unconsolidated  materials  shall  be constructed
underground without the written approval of the chief
inspector and then only when constructed in
accordance with designs and specifications of a
professional engineer except for standard backfill
bulkheads conforming to a design previously
approved in writing by the chief inspector.

Stairways and Walkways

1.89. The owner shall provide a safe means of access
to a work site.

1.90. Where workers are required to work, operate,
maintain or service equipment, a safe means of access
shall be provided as required by section 1.89.

1.91. The owner shall provide every walkway and
every working platform more than 1.5 m above the
ground with

(a) a handrail not less than 910 mm nor

more than 1.07 m above the floor of the
walkway or platform;
a second rail placed at mid-point
between the top rail and the floor of the
walkway or platform, unless the space
between the top rail and the floor is
closed by a screen; and

(b)
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1.86. Ne sont pas visés par Particle 1.84 les
chantiers qui se trouvent sous des chantiers protégés
par des stots approuvés par U'inspecteur en chef et
ceux qui se trouvent & plus de 100 m au-dessous du
fond d’une nappe d’eau ou d’une étendue saturée
d’eau.

Barrages

1.87. L’autorisation écrite de I'inspecteur en chef est
nécessaire pour que soit construit sous terre un
barrage ayant plus de 600 mm de haut ou devant
retenir plus de 50 métres cubes d’eau. De plus, cet
ouvrage doit étre conforme aux plans et devis d'un
ingénieur.

Cloisons

1.88. L’autorisation écrite de I'inspecteur en chef est
nécessaire pour que soient construites sous terre, selon
les plans et devis approuvés par lui, des cloisons
pouvant retenir de 'eau ou des matériaux de faible
cohésion, sauf §'il s agit de cloisons de remblayage
standard conformes & un plan qu'il a approuvé
préalablement par €écrit.

Escaliers et passages

1.89. Le propriétaire fait en sorie que l'acces aux
lieux de travail soit sécuritaire.

1.90. Lorsque les travailleurs doivent faire
fonctionner, utiliser, entretenir ou réviser de
1’équipement, des moyens d’acces sirs sont prévus en
conformité avec Darticle 1.89.

1.91. Le propriétaire pourvoit chaque passage et
chaque plate-forme de travail situé a plus de 1,5 m
au-dessus du sol :

a) d’une main courante devant étre installée
A une hauteur variant entre 910 mm et
1,07 m au-dessus du plancher du passage
ou de la plate-forme;

b) d’une traverse intermédiaire devant €tre
insmllée a équidistance entre la traverse
supéricure ct le plancher du passage ou
de la plate-forme, & moins que ’espace
séparant la traverse supéricurc ct le
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(¢) toeboards that extend from the floor (o a
height of not less than 100 mm.

1.92. The handrail required by paragraph 1.91(a)
shall be capable of withstanding a load applied in any
direction to the top rail of at least 0.9 kN.

1.93 Notwithstanding paragraphs 1.91(b) and (c),
toeboards and second rails are not required on a
temporary walkway or working platform or on an
underground drilling platform that is normally not
more than 3 m above the ground.

1.94. When a platform consists of wooden planks,
the planks shall

(a) be sound, unpainted and free of large
knots;

(b) provide a minimum safety factor of three
times the maximum load to which it is
likely to be subjected; and

(c) be nailed or otherwise secured against
movement,

1.95. Where a means of access to a work place is
inclined at more than 20° and less than 50° 1o the
horizontal, the manager shall ensure that a stairway or
ladderway is provided.

1.96. Where a means of access to a work place is
inclined at 50° or more (o the horizontal, the manager
shall ensure that a ladder is provided.

1.97. A stairway shall
(a) be at an angle not greater than 50° 1o the

horizontal;

not have the rise or vertical distance

between landings of a flight exceed 3.6

i

{¢) have the treads and risers uniform in
width and height respectively in any one
flight; and

(d) be provided with handrails of adequate
strength not less than 910 mm and not
more than 1.07 m in height above the
treads of the stairs.

(b)
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plancher ne soit obstrué par un treillis;
¢) de plinthes devant avoir une hauteur d’au
moins 100 mm a partir du plancher.

1.92. La main courante visée & I’alinéa 1.91a) doit
&re capable de supporter une charge d’an moins
0,9 kN appliquée dans n’importe quelle direction sur
la traverse supéricure.

1.93. Malgré les alinéas 1.91b) et ¢), il n'est pas
nécessaire d’installer des plinthes et des traverses
intermédiaires sur les passages ou les plates-formes de
travail temporaires ou sur les plates-formes de forage
souterraines qui ne sont pas normalement situées i
plus de 3 m au-dessus du sol.

1.94. Lorsqu'une plate-forme consiste en des
planches de bois, celles-ci -

a) sont solides, ne sont pas peintes et sont
dépourvues de gros nocuds;

b) ont un coefficient de sécurité minimal
correspondant 3 trois fois la charge
maximale qu’elles devront probablement
supporter;

¢) sont clouées ou fixées autrement afin
qu’elles ne puissent se déplacer.

L95. Lorsque la voie d’acces a un lieu de travail est
inclinée de plus de 20° mais de moins de 50° par
rapport a I'horizontale, le directeur fait en sorte que
soit installé un escalier ou une échelle.

1.96. Lorsque la voie d’acces 2 un lieu de travail est
inclinée a au moins 50° par rapport a I’horizontale, le
directeur fait en sorte que soit installée une échelle.

1.97. Si des escaliers sont installés :

a) leur inclinaison ne peut dépasser 50° par
rapport a ’horizontale:

b) la hauteur de chaque volée ou la distance
verticale entre deux paliers ne peut
dépasser 3.6 m;

¢) la largeur des girons et la hauteur des
contremarches d’une méme volée sont
uniformes;

d) ils sont munis de mains courantes
suffisamment  solides, fixées 2 une
hauteur variant entre 910 mm et 1,07 m
au-dessus du giron des marches,
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Ladders

1.98. Except in an underground mine, a ladderway at
an angle steeper than 70° to the horizontal shall be
fixed in place and be provided with

(a) platforms at intervals not greater than
7 m;

(by a safety cage; or

(¢) a protective device that, when used, will
prevent a worker from falling.

1.99. Except in an underground minc, where
platforms are used in conjunction with a ladderway
(a) the ladders shall be offset;
(b) a platform shall be provided at cach
place where ladders are offset; and
(¢) the platform shall be not less than 600
mm in width by 1.2 m in length.

1.100. A portable ladder shall

(a) be equipped with non-slip feet or
otherwise secured,

(b) where any activity in the vicinity may
create a hazard to a person on the ladder,
be protected at its base; and

(c) where the ladder has metal or metal-
reinforced side rails, not be used near
exposed and energized electrical circuits
or equipment.

1.101. Where a ladderway is installed in an
underground mine or in a headframe used in
conjunction with a shaft and the ladderway is inclined
at more than 70° from the horizontal,

(a) the ladderway shall be provided with
solid platforms at intervals not greater
than 7 m;

(b) the ladders shall be offset at the
platform;

(c) except for openings large enough (o
permit the passage of a person, a person
on a stretcher or a person in breathing
apparatus, the platforms shall be fully
closed; and

Echelles

1.98. Sauf dans les mines souterraines, les
compartiments d’échelles dont Iinclinaison dépasse
70° par rapport & I'horizontale sont fixés en place et
munis :

a) de plates-formes placées a des intervalles
d’au plus 7 m;

b) d’une cage de sécurité;

¢) d'un dispositif de protection qui,
lorsqu’il est utilisé, empéche les
travailleurs de tomber.

1.99. Sauf dans les mines souterraines, si des plates-
formes sont utilisées conjointement avec des
compartiments d’échelles :

a) les échelles sont décalées;

b) les plates-formes sont installées aux
endroits of les échelles sont décalées;

¢) les plates-formes ont au moins 600 mm
de largeur et 1,2 m de longueur.

1.100. Les échelles portatives :

a) sont munies de pieds antidérapants ou
sont autrement maintenues en place;

b) doivent &tre protégées a la base, si une
activité ayant lieu 2 proximité peut
mettre en danger les personnes qui 8’y
trouvent;

¢) ne peuvent étre utilisées a proximité de
circuits ou d’appareils électriques non
isolés et sous tension, si elles ont des
montants métalliques ou renforcés de
métal.

1.101. Lorsqu'un compartiment d’échelles  est
aménagé dans une mine souterraine ou dans un
chevalement utilisé conjointement avec un puits et
que le compartiment d’échelles est incliné a plus de
70° par rapport a ’horizontale :

a) les échelles sont munies de plates-formes
solides placées a des intervalles d’au
plus 7 mg

b) les échelles sont décalées aux endroits ot
sont situées les plates-formes;

¢) sauf pour ce qui est des ouvertures
suffisamment grandes pour permetire le
passage d’une personne, d’une personne
sur une civiere ou d’une personne
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(d) if installed in a shaft manway, the
ladders shall be placed over the openings
of the platforms below.

L.102. Where the ladderway is inclined at less than
70° 1o the horizontal the ladders may be continuous
and paragraphs 1.101(a) and (c) apply.

1.103. Where a ladderway is inclined at Iess than 50°
to the horizontal, no platform is required except at
points of offset.

1.104. Where a ladderway is the only means of
access for mine rescue purposes, the opening shall be
large enough for such purpose.

Riding and Clearance in Travelways

1.105. The manager shall apply to the chief inspector
for permission to transport persons on an incline or
slope in a mine by means of track or other form of
haulage.

L.106. No person, unless authorized by the manager,
shall ride on or against a car, locomotive or train.

1.107. Section 1.106 does not apply where persons
arc being transported in personnel carriers where
(a) there is a clearance of not less than
1.1 m above cach scat, if the car does
not have a roof;
there is a clearance of not less than
150 mm above the roof if the car does
have a roof: and
(¢) safety chains arc used between the cars
and between the first car and the
locomotive, in addition to the normal
couplings.

(b)
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portant un appareil de protection
respiratoire, les  plates-formes  sont
entiérement fermées;

d) les échelles sont placées au-dessus des
ouvertures des plates-formes se trouvant
sous clles si clles sont installées dans
une galerie de circulation de puits.

L102. Si le compartiment d’échelles est incliné a
moins de 70° par rapport 4 I"horizontale, les échelles
peuvent étre placées dans le prolongement I'une de
l'autre.  Dans un tel cas, les alinéas 1.101a) et ¢)
s’appliquent.

L.103. Si le compartiment d’échelles est incliné a

moins de 50° par rapport a I’horizontale, il n’est
nécessaire  d’installer  des plates-formes  qu’aux
cndroits ol les échelles sont décalées.

L.104. Si le compartiment d’échelles constitue le
scul moyen d’acces a des fins de sauvetage minier,
I’ouverture est suffisamment grande pour permettre un
tel sauvetage.

Transport et cspaces libres dans
les voies de circulation

1.105. Le dirccteur demande 3 I’inspecteur cn chef
la’ permission de transporter des personnes, par
roulage sur voic ferrée, ou autrement dans un plan
incliné ou dans une fendue 2 I'intérieur d’unc mine,

1.106. Nul ne peut, sans 1’autorisation du directeur,
se faire transporter par une berline, une locomotive ou
un train.

1.107. L’article 1.106 nc s’applique pas lorsque des
personnes sont transportées a bord de wagonnets pour
passagers et que les conditions suivantes sont
réunies :

a) il'y a un espace libre d’au moins 1,1 m
au-dessus de chaque siege, si les
wagonnets ne sont pas munis d’un toit;

b) il y a un espace libre d’au moins
150 mm au-dessus du toit, s’il y a lieu;

¢) des chaines de sécurité sont utilisées
entre les wagonnets et entre le premier
wagonnet et la locomotive en plus des
atielages normaux.
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1.108. Where the face of an inclined tunnel in a mine
exceeds a vertical depth of 100 m  without
intermediate access to the tunnel from a shaft with
man hoisting facilities, a vehicle shall be provided to
transport persons down and up the tunnel.

Haulage Clearances

1.109. (1) Subject to subsections (2) and 3), a
haulageway for vehicles running on rails in an
underground mine shall have a clearance of 300 mm
on one side of the train and no less than 600 mm on
the other side of the train, the clearances to be
measured over the maximum width of the widest
vehicle.

(2) A haulageway that is used for vehicles that
run on rails and travel more than 12 km/h shall have
an unobstructed walkway on one side of at least 1.5
m between the side of the haulageway and the vehicle
and pedestrian traffic shall be restricted 10 designated
periods during which no vehicle running on rails shall
be used in the haulageway.

(3) Where pedestrian traffic is permitted in a
haulageway to which subsection (2) applies and the
walkway is less than 2 m in width, safety stations
shall be provided at intervals not exceeding 30 m.

1.110. A haulageway used by mobile equipment
other than a haulageway referred to in section 1.109
shall,

(a) except where pedestrian  traffic is
effectively prevented, be not less than
1.5 m wider than the maximum width of
the mobile equipment using the
haulageway,
where it is regularly used by pedestrians
and it is less than 2 m wider than the
maximum width of mobile equipment
using the haulageway, have safety
stations at prescribed intervals not
exceeding 30 m; and
except in an underground mine with a
low clearance roof in which equipment
designed to be operated therein is used,

()
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1.108. Lorsque le front d’un tunnel en pente
aménagé dans une mine exceéde une profondeur de
100 m et qu'il n’y a pas d’accés intermédiaire au
tunnel 2 partic d’un puits muni  d’installations
d’extraction servant au transpori des personnes, un
véhicule est fourni pour transporter les travailleurs
dans le tunnel.

Espaces libres des voies ferrées

1.109. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 3).
lorsque le roulage se fait sur des rails dans unc mine
souterraine, il doit y avoir un espace libre de 300 mm
d’un c6té du train et un espace libre d’au moins
600 mm de D'autre cOté, les espaces libres étant
mesurés A partir de la partie la plus large du véhicule
le plus large.

(2) Lorsqu’une voic de roulage sert a des
véhicules se déplagant sur des rails et parcourant plus
de 12 km A I'heure, il doit y avoir, sur un des cotés,
un passage d’au moins 1,5 m entre la paroi de la voie
de roulage et les véhicules. Les piétons ne peuvent y
circuler quau cours des périodes désignces, périodes
pendant lesquelles les véhicules se déplagant sur des
rails ne peuvent &tre utilisés dans la voie de roulage.

(3) Si le passage visé au paragraphe 2)yn'a
pas deux metres de largeur, des baies de sécurité sont
aménagées a des intervalles d’au plus 30 m.

1.110. Lorsqu’une autre voie de roulage que celle
visée a Particle 1.109 est utilisée par des véhicules
automobiles :

a) la largeur de la voie dépasse d’au moins
1,5 m la largeur de la partic la plus large
des véhicules s’y déplagant, a moins que
les piétons ne puissent pas y circuler;

b) des baies de sécurité sont aménagées a
des intervalles d’au plus 30 m, si les
piétons circulent régulierement sur la
voie et que la largeur de celle-ci ne
dépasse pas d’au moins 2 m la largeur
de la partie la plus large des véhicules y
circulant;

¢) sauf dans une¢ mine souterraine ou la
hauteur libre est réduite et dans laquelle
est utilisé du matériel congu a cette fin,




Part 11 / Partie 1t

Northwest Territories Gazette / Gazetie des Territoires du Nord-Ouest

Yolume XVI, Extraordinary / Volume XVI, Extraordinaire

have a minimum of 300 mm clearance
above the head of a person travelling on
the mobile equipment or above a canopy
where fitted.

Haulageway Safety Stations

L111. The safety stations required by subsection
1.109(3) and paragraph 1.110(b) shall
(a) be plainly marked:
(b) be clean and free of obstructions,
including drainage ditches; and
(¢) if made after the coming into force of
these regulations,

(1) be cut as close to perpendicular to
the haulageway as is practical,

(i) be no less than 1 m in depth, in
addition to the clearance between
the vehicle and the wall,

(i) be no more than the height of the
roadway or 2 m whichever i less,
and

(iv) be no more than 1.2 m in width,

Haulage Warning Devices

1.112. The manager shall provide suitable means o
ensure that, where a person or persons are working in
a location where tracked or trackless mobile
equipment may be operating, the operators of the
mobile equipment are fully aware of their presence.,

PLLANS
General

1.113. The manager shall ensure that the surveying
of a mine and the preparation of mine plans required
by these regulations is conducted by a qualified
person who holds a land surveyor’s certificate or a
mine surveyor’s certificate issued under section 7.08.

L.114. All active workings in an underground mine
shall be surveyed and the plans updated as frequently
as necessary to protect the health and safety of
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il doit y avoir un espace libre d’au moins
300 mm au-dessus de la téte de toute
personne  se trouvant & bord d’un
véhicule ou au-dessus du toit, s'il y a
lieu.

Baies de sécurité

LIIL. Les baies de sécurité  visées au
paragraphe 1.109(3) et 4 I’alinéa 1.110b) :
a) sont clairement indiquées;
b) sont propres et exemptes d’obstacles, y
compris les fossés de drainage;
¢) ont, si clles sont aménagées aprés
Uentrée  en  vigueur du présent
reéglement :

(1) un angle droit par rapport a la voie
de roulage dans la mesure du
possible,

(i) une profondeur d’au moins 1 m, ¢n
plus de Pespace qui doit étre laissé
libre entre les véhicules et la paroi,

(1i) une hauteur ne dépassant pas celle
de la voie ou 2 m, selon la hauteur
la moins élevée,

(iv) une largeur d’au plus 1,2 m.

Dispositifs d’avertissement

L112. Le directeur fait installer des dispositifs
appropriés permettant aux conducteurs d’engins
mobiles se déplagant sur des rails ou autrement d’étre
pleinement au courant de la présence de personnes

travaillant a2 un endroit o leurs engins peuvent
circuler.

PLANS

Généralités

1.113. Le directeur fait en sorte qu’une personne
qualifiée titulaire d’un certificat d’arpenteur ou d’un
certificat de géometre de mines délivré en vertu de
article 7.08 fasse un levé de la mine et dresse les
plans exigés par le présent réglement.

L114. Tous les chantiers actifs d’une mine
souterraine font I’objet d’un levé; les plans sont mis
a jour aussi souvent que cela est nécessaire pour que
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employces when mining close to other workings,
diamond drill holes and dominant geological features
and these workings, holes and features shall be
identified on the plans.

1.115. The manager shall ensure that each shift boss
is provided with current plans for his or her assigned
area of responsibility indicating the size, dip and
length of all workings, diamond drill holes and
dominant geological features and

(a) the plans shall clearly indicate places
where openings are or will be within
% m of a breakthrough and the presence
of bootlegs or holes likely to contain
explosives; and

(b) the shift boss shall ensure that the
mining crews are informed of those
possible breakthrough places.

1.116. The manager shall make and keep complete
and accurate plans acceptable to the chief inspector of
(a) the boundaries and workings of the
mine, and of any other workings,
whether or not the workings have been
discontinued or abandoned; and
(b) geological features that may affect the
safety of the mine.

1.117. (1) The plans referred to in section 1.116 shail
be

(a) kept at the mine by the manager with
copies kept off the site by the owner;

(b) prepared and revised at suitable intervals
not exceeding three months;

(¢) marked with the date on which the plan
or section was first prepared and with
the date of each subsequent revision;

(d) marked with a suitable indication of
scale;

(¢) permanently and clearly drawn or printed
on suitable and durable material; and

(f) maintained in good condition.

soient protégées la sani€ et la sécurité des employés
qui se livrent & des travaux d’exploitation minicre a
proximité d’autres chantiers, de trous de forage au
diamant et de caractéristiques  géologiques
dominantes, lesquelles caractéristiques doivent étre
indiquées sur les plans.

1.115. Le directeur fait en sorte que chaque chef de
poste ait, pour le secteur qui cst placé sous sa
responsabilité, des plans a  jour indiquant  les
dimensions, le pendage et la longueur de I’ensemble
des chantiers, trous de forage au diamant et
caractéristiques géologiques dominantes. De plus :

a) les plans indiquent clairement les
endroits ol des ocuvertures se trouvent ou
se trouveront 2 moins de 8 m d’une
percée et la présence de culots ou de
trous  susceptibles de contenir  des
explosifs;

b) le chef de poste veille a ce que les
équipes de mineurs soient informées des
endroits oil il est possible qu’il y ait des
percées.

1.116. Le directeur trace et conserve des plans
convenables, complets et précis ¢
a) de tous les chantiers d’unc mine, des
limites de celle-ci et de tous les autres
chantiers, méme s’ils ne sont plus actifs
ou §’ils ont été abandonnés;
b) des caractéristiques géologiques qui
peuvent avoir une incidence sur la stireté
de la mine.

1.117. (1) Les plans visés a larticle 1.116:

a) soni conservés dans la mine par le
directeur, le propriétaire en ayant
également des copies hors des licux de la
ming;

b) sont tracés et révisés a des intervalles
appropriés, ces intervalles ne devant pas
dépasser trois mois;

¢) indiquent la date a laguelle ces plans ou
la coupe ont é1¢ tracés en premier licu et
la date des révisions subséquentes;

d) indiquent de fagon convenable I’échelle
utilisée;

¢) sont tracés ou imprimés de fagon
permanente et claire sur unc matiére




Part Il / Partie If

Northwast Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest

Voiume XVi, Extraordinary / Volume XV, Extraordinaire

(2) Where the plans and sections required by
section 1.116 are stored clectronically, one complete
hard copy shall be kept at the minc in accordance
with subsection (1) and two back-up copies shall be
kept of which one shall be kept off site.

L.118. The owner of a mine shall make parts of the
plans required to be kept by section 1.116 available to
the owner of an adjoining mine if those parts arc
needed to assist in the preparation of the plans for
that adjoining mine.

Description of Plans

1.119. The plans required to be kept by section 1.116
shall include

(@) a surface plan showing the claims,

licences or leases on which mining is
being conducted, and lakes,
watercourses, naturally unstable ground
such as peat bogs or sloughs, main
roads, railways, power (ransmission
lines, buildings, shaft openings, adits,
surface workings, diamond drill holes
collared on the surface, dumps, dams,
tailings ponds and their overflow
channels and topographic contours;
a separate underground plan of every
level showing all workings including
shafts, tunnels, pillars, diamond drill
holes, dams, bulkhcads, clectrical
substations, explosive storage areas, shop
arcas, permanent seals and stoppings and
geological features;

(¢) vertical mine sections at Suitable
intervals and azimuths showing all
shafts, tunnels, drifts, ramps, rooms,
stopes, diamond drill holes and the
location of the top of the bedrock,
surface and type of the overburden and
the bottom and surface of any known
body of water or watercourse;

(d) a ventilation plan showing the normal
direction and volume of the main air

(b)
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appropriée et durable;
f) sont gardés en bon état.

(2) St les plans et les coupes exigés par
Iarticle 1.116 sont stockés au moyen de dispositifs
¢lectroniques, une copie sur papier est conservée dans
la mine en conformité avec le paragraphe (1) et deux
copies de sauvegarde sont gardées hors des lieux de
la mine.

1.118. Le propriétaire d’une mine met certaines
parties des plans qui doivent &tre conservés en
application de Iarticle 1.116 A Ia disposition du
propriétairc d’une mine adjacente, si les parties en
question sont nécessaires afin que soit facilitée la
préparation des plans de cette mine.

Contenu des plans

L119. Les plans qui doivent &tre conservés cn
application de Iarticle 1.116 comprennent :

a) un plan de surface indiquant les claims,
les concessions ou les périmétres ol se
déroule I'exploitation miniére, ainsi que
les lacs, les cours d’eau, les terrains de
nature instable tels que les tourbitres ou
les bourbiers, les chemins principaux, les
chemins de fer, les lignes de transport
d’électricité, les batiments, les orifices de
puits, les galeries a flanc de coteau, les
chantiers a ciel ouvert, les trous de
forage au diamant munis d’un collet 2 Ia
surface, les décharges, les barrages, les
bassins a résidus et leurs canaux de trop-
plein et les profils topographiques;

b) un plan souterrain distinct pour chaque
niveau indiquant tous les chantiers, y
compris les puits, les tunnels, les piliers,
les trous de forage au diamant, les
barrages, les cloisons, les sous-stations
€lectriques, les dépots d’explosifs, les
ateliers, les obturations et les bouchages
permanents et les  caraciéristiques
géologiques;

¢) les coupes verticales de la mine a des
intervalles et selon des azimuts
appropriés, indiquant tous les puits, les
tunnels, les galeries en direction, les
fendues, les salles, les chambres, les
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currents and the location of permanent

fans, ventilation doors, stoppings and

connections with adjacent mines, if any;

a plan indicating the position of all fixed

electrical apparatus in the mine and the

routes of all fixed power feeders and

fixed branch feeders, properly rated and

referenced and the rating of electrical

feeder control apparatus and equipment;

and

plans of the workings for emergency

egress and mine rescue  which shall

show

(1) the normal routes of egress,

(i) the emergency route of egress,

(iii) refuge stations,

(iv) normal ventilation flows, control
doors, fire doors and fans,

(v) power distribution and compressed
airlines, and

(vi) any hazardous arcas such as fuel
storage arcas.

Posting of Mine Rescue Plan

1.120. The manager of every underground mine shall
post, or have posted, in conspicuous places accessible
to all persons working underground, a copy of the
plan required by paragraph 1.1 19(f) and the manager

shall send
Commitice.

a copy to the chief inspector and the
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trous de forage au diamant et

’emplacement du plafond de la roche de

fond, I’étendue des morts-terrains et leur

type ainsi que le fond et la surface des
cours ou nappes d’eau connus;

d)y un plan du circuit de ventilation
indiquant le sens et le volume normaux
des principaux courants d’air et
I’emplacement des ventilateurs
permanents, des portes de ventilation,
des cloisons ¢t des voies de
communication avec les mines
adjacentes, le cas échéant;

¢) un plan indiquant I'emplacement de tous
les principaux appareils  électriques
stationnaires dans la mine et les voies de
foutes les arteres  d'alimentation
stationnaires et des arteres auxiliaires
stationnaires, les  caractéristiques
assignées et les références éiant précisées
convenablement,  ainsi  que  les
caractéristiques assignées des principaux
appareils et dispositifs de commande de
I’alimentation électrique;

f) les plans des chantiers en ce qui a trait
aux sorties de secours el au sauvelage
minier, lesquels plans indiquent :

(i) les voies de sortie normales,

(ii) la voie de sortie de secours,

(iii) les refuges,

(iv) les débits de ventilation normaux
ainsi que Pemplacement des portes
de controle, des portes coupe-feu et
des ventilateurs,

(v) les lignes de distribution d’énergic
et les canalisations d’air comprimé,

(vi) tout endroit dangereux, tel les aires
de stockage de combustible.

Affichage du plan de sauvetage minier

1.120. Le directeur de toute mine souterraine affiche
ou fait afficher, a des endroits bien en vue accessibles
a toutes les personnes qui travaillent sous terre, unc
copic du plan visé a P'alinéa 1.119f); de plus, 1l en
envoie une copic a I'inspecteur en chef et au comité.
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Inspector to Examine

LI121. The manager of an operating mine  shall
produce all plans and vertical mine sections 1o an
inspector for examination and shall supply the
inspector with copies upon request.

Annual Submission of Plans

1.122. The owner or manager of a mine shall submit
to the chief inspector, on or before March 31 in each
year,

(a) up 1o date copies of all plans required to
be kept by section 1.116; and

(b) a statement signed by the owner or
manager of the mine, stating that the
plans are accurate.

Discontinued Work at Mine

1.123. (1) When work at a mine is 1o be discontinued
for more than 12 months, the owner or his or her
agent shall, within 90 days of discontinuing work,
send to the chief inspector copies of the up-to-date
plans accurate (o the time the work was discontinued.

(2) Plans sent o the chicf Inspector pursuant o
subsection (1) shall be retained until six months after
work at the mine recommences.

Confidentiality of Plans

1.124. No person, other than the owner of a mine,
shall publish any plans kept pursuant to section 1,123
or disclose any information with respect to those
plans without the consent in writing of the owner of
the mine or an order of the Supreme Court.

Failure 10 Provide Plans

1.125. (1) Where the manager fails to provide the
plans required by section 1.123 or the plans arc
inadequate, the chief inspector may have the mine
surveyed and the plans prepared, and the costs of the
survey and the preparation of the plans may be
recovered from the owner,
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Examen par un inspecteur

LI21. Sur demande, le directeur d’une mine en
exploitation présente les plans et les coupes a un
inspecieur pour examen et lui en remet des copics.

Présentation annuelle des plans

1.122. Chaque année, avant le premier jour d’avril,
le propriétaire ou Ie directeur d’une mine présente 3
I’inspecteur en chef une copie A jour des plans qui
doivent &tre conservés en application de
Particle 1.116. 11 inclut une déclaration signée de sa
main portant que les plans sont exacts.

Interruption des travaux dans une mine

L123. (1) Si les travaux effectués dans une mine
doivent étre interrompus pendant plus de 12 mois, le
propriétaire ou son mandataire envoie 3 'inspecteur
en chef, dans les 90 jours suivant I'interruption des
travaux, unc copie des plans exacts et 4 Jour jusqu’a
la date de I'interruption des travaux,

(2) Les plans envoyés a I'inspecteur en chef
¢n  application du paragraphe (1) sont conservés
pendant une période de six mois suivant la reprise des
travaux dans la mine.

Confidentialité des plans

1.124. 11 est interdit & toute autre personne que le
proprictaire d’unc mine de publier les plans conservés
en application de I'article 1.123 ou de communiquer
des renscignements qui s’y rapportent sans le
consentement Cerit du propriétaire de la mine ou une
ordonnance de la Cour supréme.

Omission de fournir les plans

1125, (1) Si le directeur omet de fournir les plans ,

visés & I"article 1.123 ou si les plans fournis ne sont
pas convenables, I'inspecteur en chef peut faire faire
un levé de la mine et faire tracer les plans. Les
dépenses entrainées par le levé et Ia préparation des
plans sont recouvrées aupres du propriétaire.
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(2) The owner and the manager of the mine shall
provide to the surveyor all necessary {acilities and
information for purposes of making the new plans or
sections required by subsection (1).

SECURITY
Fencing and Securing Openings
1.126. The top of every mill hole, manway or other

opening must be kept covered or otherwise protected
from inadvertent entry.

1.127. Where repair work is in progress in any
manway or where conditions arise that may endanger
travel through any manway, the manway shall be
closed off.

Surface Openings

1.128. The manager shall ensure that surface
excavations or openings are securely fenced or
otherwise protected against inadvertent access.

Protection of Uneven Surface

1.129. Any opening in a floor or other surface that
may be a hazard to a worker shall be protected by a
guardrail or covered with securely fastened planks or
other material capable of supporting any load to
which it is likely to be subjected.

Securing Shafis
1.130. A shaft, raise or other opening in an

underground mine shall be securely fenced, covered
or otherwise guarded.

1.131. All openings, sumps, vessels, bins, hoppers,
elevated platforms or pits, other than grease pits or
open pit mines, which constitute a hazard, shall be
fenced or otherwise guarded.
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(2) Le propriétaire et le directeur de la mine
fournissent a Parpenteur ou au géometre toutes fes
facilités et tous les renseignements nécessaires a la
préparation des nouveaux plans ou des nouvelles
coupes exigés par le paragraphe (1.

SECURITE
Protection des ouvertures
1.126. Toutes les ouvertures, y compris les
cheminées 4 minerai et les galeries de circulation,
sont tenues couvertes ou protégées autrement afin
d’empécher qu’on y entre par inadvertance.

1.127. Doit étre interdit Pacces a toute galerie de
circulation en cours de réparation ou devenue
dangereuse.

Ouvertures en surface

1.128. Le directeur fait en sorte que les excavations
ou les ouvertures en surface soient bien cloturées ou
protégées autrement afin d’empécher qu’on y accede
par inadvertance.

Protection des surfaces inégales

1.129. Les ouvertures pratiquées dans un plancher
ou sur une autre surface et pouvant constituer un
danger pour les travailleurs sont protégées par un
garde-corps ou couvertes par des planches bien fixées
ou par d’autres matériaux pouvant supporter toute
charge 2 laquelle ils sont susceptibles d’étre soumis.

Protection des puits

1.130. Les ouvertures — y compris les puits et les
cheminées — pratiquées dans une mine souterraine
sont bien cléturées, couvertes ou protégées autrement.

1.131. Sont cloturés ou protégés autrement les
ouvertures, les puisards, les cuves, les accumulateurs,
les trémies, les plates-formes élevées ou les bassins,
A Dexclusion des bassins 2 graisse ou des
cxploitations 2 ciel ouvert, qui constituent un danger.
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SURFACE MINES

Prohibitions

1.132. No person shall carry out the excavation of

clay, earth, sand, gravel or other unconsolidated
material in a surface mine within a distance from the
property boundary that is determined by multiplying
the ultimate depth of excavation in the unconsolidated
material by 1.5, and material that sloughs from within
this distance shall not be removed.,

1.133. No person shall excavate rock within a
distance of 5 m from the property boundary.

1.134. The owners of adjoining propertics may, by
agreement, apply to the chief inspector in writing, 1o
issue a variance to the provisions of sections 1.132
and 1.133,

Security of Surface Mine Workings

L1135, All trees and other vegetation, clay, earth,
sand, gravel, loose rock or other unconsolidated
material lying within 2 m of the rim of a working
face or wall in a surface mine shall be removed and
beyond this distance all unconsolidated material shall
be sloped to an angle less than the natural angle of
repose.

Examination of Surface Working Face

L.136. (1) No work shall be conducted at or below a
face or wall of a surface mine until that face or wall
has been examined and declared safe by the shift
boss.

(2) Nothing in subsection (1) shall prevent the
shift boss from being accompanied by other persons
who may be required to make the face or wall safe.

Benches

1.137. (1) Where a surface mine is worked in
benches,
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MINES A CIEL OUVERT
Interdictiong

L132. 1l est interdit de procéder i Iexcavation
d’argile, de terre, de sable, de gravier ou d’autres
matériaux de faible cohésion dans une mine i ciel
ouvert a moins d’une distance de la limite de la
propriété qu’on détermine en multipliant la profondeur
maximale de Pexcavation faite dans les matériaux de
faible cohésion par 1,5: de plus, il est interdit
d’enlever les matériaux qui se détachent A Vintérieur
de cette distance.

1.133. 11 est interdit de procéder A 'excavation du
roc & moins de 5 m de la limite de la propriété.

1.134. Les propriétaires de mines adjacentes
peuvent, d’un commun accord, demander par écrit a
Pinspecteur en chef de déroger aux dispositions des
articles 1.132 et 1.133,

Sireté des chantiers i ciel ouvert

1.135. L’argile, la terre, le sable, le gravier, la roche
détachée, les autres matérianx de faible cohésion ainsi
que les arbres et toute autre végétation se trouvant a
moins de 2 m du bord d’un front de taille ou d’une
paroi de mine i ciel ouvert sont enlevés; de plus, les
matériaux de faible cohésion situés i plus de 2 m de
ce bord ont une pente inférieure 2 Pangle de talus
naturel.

Inspection du front de taille

1.136. (1) Ilestinterdit d’exécuter du travail sur ou
sous un front de taille ou une paroi dans une mine a
ciel ouvert avant que le chef de poste ne I’ait inspecté
et déclaré sir.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet
d’empécher le chef de poste de se faire accompagner
par d’autres personnes qui peuvent tre tenues de
rendre sar le front de taille ou la paroi.

Gradins

1.137. (1) Lorsqu’une mine de surface est exploitée
en gradins :
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(a) each catchment berm shall be designed
so that its final width will not be less
than 8 m; and

loose rock shall not be allowed 10
accumulate on a bench or cawchment
berm in a manner that endangers any
person working on a lower bench.

®)

(2) The manager shall, in consultation with the
Committee, develop a procedure acceptable to the
chief inspector, that provides for the safety of workers
should loose rock accumulate on a catchment berm
and access to clean it not be possible.

No Overhangs

1.138. No person shall allow any part of a face or
wall of a surface mine to overhang.

Height of Vertical Face

1.139. At a surface mine where unconsolidated
material is being worked or removed and could
collapse onto the loading equipment, the vertical face
shall not be higher than the reach of the loading
equipment.

Height of Working Face

1.140. Except where the working face is sloped at an
angle acceptable to the chief inspector, the height of
the working face shall not be more than 2 m higher
than the reach of the loading equipment.

Exception

1.141. Sections 1.139 and 1.140 do not apply

(a) where material is removed by backhoe,
excavator, dragline or similar equipment
operating from above the face that it is
excavating; or
where a multiple bench system of mining
is being carried on in accordance with
conditions approved by the chief
inspector.

(b)
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a) chaque berme de réception est congue de
fagon que sa largeur définitive ne soit
pas inféricure 4 8 m;

b) la roche détachée ne peut s’accumuler
sur un gradin ou une berme de réception
d’une maniére qui mette en danger les
travailleurs des niveaux inféricurs.

(2) Le directeur élabore, en collaboration
avec le comité, une méthode de travail sfire,
acceptable pour Uinspecteur en chef, qui prévoit la
séeurité des travailleurs en cas d’accumulation de
roches sur une berme de réception et d’impossibilité
de les déblayer.

Surplombs

1.138. 1l ne peut y avoir aucune masse en surplomb
sur un front de taille ou une paroi de mine 4 ciel
ouvert.

Hauteur du front de taille vertical

1.139. Dans toute mine a ciel ouvert ot des
matériaux de faible cohésion sont exploités ou extraits
et pourraient s’ébouler sur les machines de
chargement, la hauteur du front de taille vertical ne
peut dépasser celle qui peut &tre atteinte par ces
machines.

Hauteur du front de taille

1.140, La hauteur du front de taille ne peut dépasser
de plus de 2 m celle qui peut étre atteinte par les
machines de chargement mécaniques mobiles, sauf si
le front de taille est incliné 4 un angle acceptable pour
I"inspecteur en chef.

Exception

1.141. Les articles 1.139 et  1.140 ne s’appliquent
pas :

a) lorsque les matériaux sont extraits par
une pelle rétrocaveuse, un excavateur,
une dragline ou une autre machine
semblable qui est utilisée a partir d’un
endroit situé au-dessus du front de taille;

b) lorsque I’exploitation miniére se fait par
gradins multiples en conformité avec les
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Surface Haulage Roads

1.142. The manager shall prepare a plan which
shows the type and method of construction for surface
haulage roads that are to be constructed at the mine
site.

1.143. (1) The manager shall ensure that surface
haulage roads are designed, constructed and
maintained to provide
(a) a travel width where dual lane traffic
exists, of not less than three times, or
where single lane traffic exists, of not
less than two times the width of the
widest haulage vehicle used on the road:
and
a shoulder barrier
(1) at least 3/4 the height of the largest
tire on any vehicle using the road,
(i1) of a construction or a specification
that is acceptable to the chief
inspector,
located and maintained along the
edge of the haulage road wherever
a drop-off greater than 3 m exists,
and
incorporating breaks that do not
exceed the width of the blade of the
equipment  constructing  and
maintaining the breaks, to allow for
drainage and snow clearance.

(b)

(iii)

@iv)

(2) For the purpose of paragraph (1)a), the
width of the barrier referred to in paragraph (H(b)
shall be in addition to the travel width.

(3) On open pit and surface roadways where the
grade exceeds 5%, the chief inspector may require the
manager to provide clearly identified emergency
runaway lanes or retardation barriers placed at
suitable locations and capable of bringing runaway
vehicles to a controlled stop to be provided and
maintained.
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conditions approuvées par I’inspecteur en
chef.

Chemins de roulage i la surface

1.142. Le directeur dresse un plan qui indique le
type et le mode de construction des chemins de
roulage a la surface qui doivent étre construits sur le
chantier minier,

1.143. (1) Le directeur fait en sorte que les chemins
de roulage a la surface soient congus, construits et
entretenus de fagon a avoir :

a) s’il existe deux voies de circulation, une
largeur correspondant au moins i trois
fois la largeur du véhicule de roulage le
plus large utilisé sur les chemins ou, i
existe une voie de circulation unique, 2
deux fois la largeur de ce véhicule:

b) un parapet :

(1) dont la hauteur correspond au moins
aux 3/4 du diameéwe de la plus
grande roue de tout véhicule utilisé
sur les chemins,

(i) dont la construction ou les
caractéristiques  sont  acceptables
pour I'inspecteur en chef,

(iii) situé et maintenu en bon état le
long du chemin de roulage partout
ol existe une dénivellation de plus
de trois metres,

(iv) incorporant des ouvertures
n’excédant pas la largeur de 1a lame
du matériel utilisé pour les
aménager ct les entretenir afin de
permettre le  drainage et e
déblaiement de 1a neige.

(2) Pour Papplication de I'alinéa (1)a), la
largeur du parapet visé a ’alinéa (1)b) S’ajoute 2 la
largeur des chemins.

(3) Lorsque les chaussées aménagées dans
les mines a ciel ouvert ont une pente supéricure a
5 %, Vinspecteur en chef peut exiger que soient
aménagées et maintenues en bon état 2 des endroits
convenables des voies d’arrét d’urgence ou des
glissi¢res bien indiquées et permettant I’arrét controlé
des véhicules fous.
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Waste Dumps, Dams and Impoundments

1.144. The manager shall make an application to the

chief inspector, complete with the supporting
documents required by the chief inspector, for the
written approval of the design of a proposed waste
dump, dam or impoundment, and copies of the
complete application shall be sent to regulatory
agencies specified by the chief inspector.

1.145. Any work required to collect information for
the preparation of an application under section 1,144
is subject to the requirements of section 17.01.

1.146. The manager shall ensure that no work is
commenced on a waste dump, dam or impoundment
until the manager has received the written approval of
the design by the chief inspector and possesses the
applicable permits and licences.

1.147. The manager shall implement and maintain a
surveillance and  instrumentation  program
recommended in a waste dump design approved by
the chief inspector.

Mine Dumps

1.148. The manager shall ensure, in respect of mine
dumps, that

(a) a generic plan for dumps, roads or ramps
that are to be constructed as part of a
dumping operation is prepared and

(i) given to the Committee, and to
(i) submitted the chief inspector for his
or her approval;

the construction is in accordance with
the approved plan;
the approved plan and any modifications
are communicated to those persons
responsible for and employed in the
construction;
where material is to be dumped from a
vehicle into a bin, raise or other opening,
a barrier of sufficient size and strength
and anchored sufficiently to prevent the
vehicle from inadvertently cntering the

(b
©)

(d)
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Décharges, barrages et lieux de
retenue de stériles

1.144. L’approbation écrite du plan d’une décharge,

d’un barrage ou d’un lieu de retenue de stériles est
faite 4 Vinspecteur en chef par le directeur, lequel
appuic sa demande des documents requis  par
Iinspecteur en chef. Copie de la demande est
envoyée aux autorités régulatrices  que précise
I'inspecteur en chef,

1.145. Les travaux nécessaires 2 I'obtention de
renseignements en vue de la préparation de la
demande visée a Iarticle 1.144 sont assujettis aux
exigences de P'article 17.01.

1.146. Le directeur fait en sorte qu’aucun travail ne

débute sur une décharge, un barrage ou un lieu de
retenue  de  stériles avant qu’il n’ait regu de
'inspecteur en chef I’approbation écrite du plan et
que tous les permis et toutes les licences applicables
aient été obtenus.

1.147. Le directeur met en oeuvre el maintient un
programme  de  surveillance et de  contrdle
recommandé dans le plan d’une décharge approuvé
par Iinspecteur en chef.

Décharges miniéres

1.148. En ce qui a trait aux décharges miniéres, le
directeur fait en sorte :
a) qu'un plan d’ensemble des décharges,
des chemins ou des rampes qui doivent
&tre construits dans le cadre des travaux
soit dressé et :
(i) remis au comité,
(i) soumis a I'inspecteur en chef pour
son approbation;
b) que la construction se fasse en
conformité avec le plan approuvé;
¢) que soit remis le plan approuvé et ses
modifications aux personnes responsables
de la construction et a celles qui
exécutent les travaux de construction;
d) que si des matériaux doivent Etre
déversés 2 partir d’un véhicule dans une
ouverture quelconque, un accumulateur
ou une cheminéde, que soit installée et
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bin, raise or opening, is provided and
maintained; and

(e) where  dumping  is prohibited  or
hazardous, dumping is prevented by
erecting a barrier across the entrance that
is sufficient to prevent access and by
posting a sign that reads, "NO ENTRY
FOR DUMPING PURPOSES".

1.149. The manager shall appoint qualified persons
1o act as dump persons.

1.150. A dump shall be designed by a professional
engineer where required by the chief inspector or
where it has one or more of the following
characteristics:

(a) a planned volume that exceeds one
million cubic m;
(b) a height of dump in excess of 50 m:
(¢) an arca to be covered by the dump
exceeding 5 ha;

it is founded upon natral or trimmed

slopes which are sometimes steeper than

20° from a horizontal planc;

(e) where waste material is dumped or
placed in a water course having a
potential peak flow greater than 1 cubic
m per second, once in every 200 years,

(f) it is situated in such a way that it may
be a potential menace 0 a building, a
road, a domicile, a promincnt power
transmission line, a pipeline or a major
water course.

(d)

Stabilizing Exposed Slopes

L.151. Prior to the abandonment of any wastc dump
or impoundment, the owner shall assure the stability
of the exposed slopes 1o the satisfaction of the chief

inspector.
Dump Stability
1.152. No person shall drive or operatc a haulage

vehicle in such a manner as to
(@) dump from the vchicle at a location

632

maintenue en bon état une barridre ayant
des dimensions et une solidité suffisantes
¢l ancrée convenablement de fagon A
empécher le véhicule de pénétrer
accidentellement dans I'ouverture;

€) que si le déversement est interdit ou
dangereux, 1I’empéche en placant 3
'entrée une barrigre qui convient a cette

fin  ainsi qu’un écriteau  portant
I’inscription «DEVERSEMENT
INTERDIT»,

1.149. Le dirccteur nomme des personnes qualifiées
a ttre de préposés a la décharge.

1.150. La décharge cst congue par un ingénieur si
Pinspecteur en chef I’exige ou dans 1’un ou plusieurs
des cas suivants :

a) son volume prévu excéde un million de
meétres cubes;

b) sa hauteur dépasse 50 m;

¢) la superficie qu’elle doit couvrir dépasse
5 ha;

d) elle est éablie sur des pentes naturelles
ou ravalées dont I'inclinaison dépasse
parfois 20° par rapport 2 I’horizontale;

e) des déchets sont déversés ou placés dans
un cours d’eau ayant un débit maximal
potentiel supérieur & 1 métre cube par
seconde une fois tous les 200 ans;

1) elle est située de maniere telle qu’elle
peut constituer une menace potentielle
pour un batiment, un chemin, une
résidence, une ligne de transport
d’éncrgie importante, un pipeline ou un
cours d’eau important.

Stabilisation des pentes exposées

L.151. Avant I’abandon d’une décharge ou d’un lieu
de retenue de stériles, le propriétaire fait en sorte que
les pentes exposées soient stabilisées de fagon
satisfaisante pour I'inspecteur en chef.

Stabilité du sol des décharges
1.152. Nul ne peut conduire ni utiliser un véhicule

de roulage servant dans une mine a ciel ouvert de
maniére 2 :
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where he or she has reasonable cause 1o
believe that the ground is not capable of
supporting the loaded vehicle; or
remove material from the bottom of a
dump or stockpile if he or she has
reasonable cause to believe that a person
may be injured as a result of the
removal,

(b)

Safety When Dumping

1.153. No person shall drive or operate a haulage
vehicle in such a manner as to dump material from
the vehicle, except as described in paragraph 1.148(d),

(a) over a bank that is 3 m high or higher,
or
(b) within 3 m of the crest of the dump
berm when the bank is 3 m high or
higher;
unless a dump person is directing vehicles to the
dumping position and a dump berm is in place.

1.154. No person shall drive or operaie a haulage
vehicle in such a manner as 1o dump material from
the vehicle on the surface of a mine, except as
described in paragraph 1.148(d),
(a) over a bank that is less than 3 m high,
or;
(b) within 3 m of the dump crest, unless a
dump berm is in place.

1.155. (1) The driver of a haulage truck shall not
{a) where the bank is more than 3 m high

and the dumping position is within 3 m

of the dump berm crest, move the

vehicle backward to the dumping
position or begin dumping until he or
she has received from the dump person

(i) verbal directions,

(i1) standard visual signals shown in the
document "Standard Hand Signals
for Controlling Mobile Equipment
Movement” issued by the chief
inspector, or

(iii) audible signals acceptable to the
chief inspector;

(b) operate the vehicle in reverse for a
distance greater than four truck lengths
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a) déverser des matériaux a un endroit olt il
a des motifs raisonnables de croire que
le terrain ne peut supporter le véhicule et
son chargement;

b) enlever des matériaux se trouvant au bas
d’une décharge ou d’un stock de réserve
¢’il a des motifs raisonnables de croire
que cela peut causer des blessures a une
personne.

Mesures de séeurité relatives aux déversements

1.153. Nul ne peut conduire ni utiliser un véhicule
de roulage pour déverser des matériaux sur la surface
d'une mine, si ce nest en conformité avec
Palinéa 1.148d), par-dessus un talus ayant une hauteur
de plus de 3 m ou & une distance de moins de 3 m du
bord de l1a décharge si le talus a une hauteur de plus
de 3m, & moins qu'un préposé i la décharge ne
dirige les véhicules jusqu’au point de déversement et
qu’un parapet ne soit aménagé.

1.154. Nul ne peut conduire ni utiliser un véhicule
de roulage pour déverser des matériaux sur la surface
d’une mine, si ce n'est en conformiié avec
I"alinéa 1.148d), par-dessus un talus ayant une hauteur
de moins de 3 m ou 4 une distance de moins de 3 m
du bord de la décharge, 2 moins qu’un parapet ne soit
aménagé.

1.155. (1) Le conducteur d’un camion de roulage
ne peut :

a) st la hauteur du talus dépasse 3 m et le
poini de déversement se trouve 3 moins
de 3 m du bord de la décharge, faire
reculer le véhicule jusqu’a ce point ni
commencer le déversement avant d’avoir
reca du préposé a la décharge des
instructions verbales, les signaux visuels
standard indiqués au document intitulé
«Signaux manuels standard a utiliser
pour diriger le déplacement des engins
mobiles» émis par I'inspecteur en chef,
ou des signaux sonores acceptables pour
I’inspecteur en chef;

b) faire reculer le véhicule sur une distance
supéricure a quatre longueurs de camion
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on a dump other than a bin, raise or dans une décharge autre qu’une
other opening referred to in paragraph ouverture visée a 'alinéa 1.148d);
1.148(d); ¢) faire reculer le véhicule sur une distance

(c) operate the vehicle in reverse for a supérieure & quatre longueurs de camion
distance greater than four truck lengths sur un stock de réserve, une rampe ou un
on a stockpile, ramp, road or a ramp or chemin ou encore une rampe ou un
road that is under construction unless the chemin en construction, & moins que la
ramp or road has a positive gradient of rampe ou le chemin n’ait une pente
more than 5%; and positive de plus de 5 %;

(d) operate the truck for a distance greater d) faire circuler le véhicule sur une distance

than one truck length with the box in the
raised position,

(2) The driver of a haulage truck shall not dump
while the truck is in motion.

L.156. A dump person who is responsible for
directing vehicles at a dump site shall

(a) continually inspect the condition of the
dump site and, if abnormal or hazardous
conditions are observed, take corrective
action to alleviate any danger to workers
assigned to the dump;
communicate immediately any abnormal
or hazardous conditions found in the
dump site to the supervisor; and
when directing a vehicle to the dumping
position, exert due vigilance to ensurc
the safety of all persons engaged in the
dumping operations.

(b)

©)

EXAMINATION OF WORKINGS
Duties of Underground Shift Boss

1.157. Every worksite where persons work or pass
shall be examined in a diligent manner by a shift boss
for underground arcas and a supervisor for surface
areas of an underground mine to ascertain that the
worksite is in a safe condition, as often as the nature
of work necessitates, but at least once during each
shift,

1.158. (1) A shift boss shall examine all active parts
of an underground mine including shafts, winzes,
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supéricure a une longueur de camion
avec la benne en position élevée.

(2) Le conducteur d’un camion de roulage
ne peut déverser lorsque son véhicule est en
mouvement.,

L156. Le préposé a la décharge qui est chargé de
diriger les véhicules a un point de déversement -

a) examine de fagon continue Pétat des
lieux et, s’il constate Pexistence d’une
situation anormale ou dangereuse, prend
les mesures correctives voulues pour
réduire le danger auquel sont exposés les
travailleurs affectés a la décharge;

b} informe immédiatement le surveillant de
I'existence de toute situation anormale
ou dangereuse qu’il a constatée:

¢) lorsqu’il dirige un véhicule jusqu’au
point de déversement, fait preuve de
vigilance afin d’assurer la sécurité de
toutes les personnes qui s’occupent des
opérations de déversement.

INSPECTION DES CHANTIERS
Fonctions des chefs de poste

1.157. Tout lieu de travail o des personnes
accomplissent des tiches ou circulent est inspecté de
fagon diligente par un chef de poste, dans le cas ot il
est situé sous terre, ¢t par un surveillant, dans le cas
ou il est situé ala surface d’une mine souterraine,
afin qu’il soit vérifié s’il est sir, aussi souvent que la
nature du travail I’exige, mais au moins une fois au
cours de chaque poste.

1.158. (1) Le chef de poste inspecte les autres
parties actives de la mine souterraine, y compris les
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drifts, levels, crosscuts and other areas (o determine
that they are in a healthy and safe working condition,
and such examinations shall be conducted at least
once a week or more often as the nature of the work
or operations require.

(2) Shafts and winzes described in subsection (1)
may be examined by the shaft SUPErvisor.

Inspections

1,159, (1) The manager shall prepare a procedure
for the examination of worksites that provides for
examination

{a) of the condition of access routes, haulage
roads and travelways;
of the suitability and safety of work
practices;
of the general condition of equipment,
tools and protective equipment and
devices;
of the use of protective equipment and
devices;

of the condition of refuge stations;

(f) of the adequacy of ventilation;

for the presence of hazardous gases and
toxic fumes;
of the security of ground conditions and
effectiveness of the support;

(i) of the emergency arrangements including
safe means of egress;

(i) of the provisions to ensure that work
procedures are being properly followed;

(b)

(©)

(@

and
(k) of any other matter that affects health
and safety.

(2) The procedure referred to in subsection (1)
shall also deal with safe handling of explosives and
the nature and quantity of materials needed.

(3) The manager shall make suitable
arrangements (o ensure that examinations of worksites
are conducted in accordance with the procedure
referred to in subsection (1).
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puits, les descenderies, les galeries en direction, les
niveaux, les travers-bancs, afin de déterminer si elles
remplissent les conditions de sécurité voulues, cette
inspection devant avoir lieu aussi souvent que la
nature du travail ou des opérations I'exige, mais au
moins une fois par semaine.

(2) Le surveillant de puits peut inspecter les
puits et les descenderies visés an paragraphe (1).

Inspections

1.159. (1) Le directeur établit une marche 4 suivre
pour linspection des licux de travail, laquelle
inspection doit notamment  couvrir  Ies points
sutvants :

a) Pétat des voies d’acces, des chemins de
roulage et des voies de circulation;

b) I'a-propos et la sireté des pratiques de
travail;

¢) I'état général de I'équipement, des outils
et dey dispositifs de protection;

d) Putilisation de I'équipement et des
dispositifs de protection;

¢) Détat des refuges;

f) la question de savoir si la ventilation est
suffisante;

g) la présence de gaz dangereux et de
fumées toxiques;

hy la soreté du terrain et Iefficacité du
souténement;

i) les mesures d’urgence, vy compris
Pexistence de voies de sortie sfires;

j) les dispositions prises pour qu’il soit fait
en sorte que les méthodes de travail
soient bien suivies;

k) toute autre question touchant la santé et

la sécurité.
(2) La marche a suivre visée au

paragraphe (1) comprend aussi la manutention
sécuritaire des explosifs et la nature du matériel
nécessaire et les quantités requises.

(3) Le directeur prend des mesures
appropriées afin de faire en sorte que I"inspection des
licux de travail ait licu en conformité avec la marche
2 suivre visée au paragraphe (1).
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(4) The manager shall consult with  the
Commitice during the preparation of the procedurc
referred 1o in subsection (1) concerning the content of
the procedure,

(5) The manager shall send a copy of the
procedure referred 1o in subsection (1) to the chicf
inspector and to the Committee.

1.160. (1) A dump or stockpile arca on the surface of
a mine shall be examined by the open pit shift boss or
an authorized person

(a) before material is permitted 10 be
dumped, where dumping has not been
carried on for a period of four hours or
more; and

(b) at lcast once and at intervals of not more
than four hours during each shift when
material is being dumped.

(2) The person who conducts the examination
required by subsection (1) shall
(a) record the details of the examination and
any reports from a dump person in the
log-book referred 10 in paragraph 5.07(j);
and
(b) communicate verbally any abnormal or
hazardous conditions to the dump
person.

1.161. (1) The manager shall prepare procedures for
the examination of open pit workings including
(@) accumulations of loose rock on
catchment berms which may cndanger
persons working below;
(b) the height of working face in relation 10
reach of machine digging it;
(c) the presence of misfired holes;
(d) the condition of roads to working arca;
(e) the traffic control procedures;
(f) the visual condition of plant;
(8) enginecring controls for dust
suppression; and
(h) the presence of overhangs, face slips and
faults in the face.
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(4) Lors de la préparation de la marche 3
suivre visée au paragraphe (1), le directeur discute
aussi de son contenu avec le comité,

(5) Le directeur envoie ou remet une copie
de la marche A suivre visée au paragraphe (1) a
I'inspecteur en chef et au comité,

1.160. (1) Toute décharge ou tout stock de réserve
qui se trouve 2 la surface d’une mine est inspecté soit
par le chef de poste de mine 2 ciel ouvert, soit par
une personne autorisée :

a) avant que des matériaux ne puissent y
étrc déversés, si aucun déversement n’a
eu licu pendant quatre heures ou plus;

b) au moins une fois par poste et A des
intervalles d’au  plus quatre  heures
lorsque des matériaux y sont déversés,

(2) La personne qui effectuc I’inspection
exigée au paragraphe 1) :

a) consigne les résultats de son inspection
et les rapports qu’il regoit d’un préposé
a la décharge dans le registre  des
inspections et des rapports quotidiens
vis¢ a I’alinéa 5.07j);

b) informe verbalement le préposé A la
décharge de I’existence de toute situation
anormale ou dangereuse.

L161. (1) Le directeur établit des marches 2 suivre
pour I’inspection des chantiers 2 ciel ouvert, laquelle
inspection doit  notamment couvrir les points
suivants :

a) les accumulations de roche détachée sur
des bermes de réception pouvant mettre
en danger les travailleurs des niveaux
inférieurs;

b) la hauteur du front de taille par rapport
a celle que peut atieindre 1a machine qui
y est utilisée;

¢} Ia présence de trous de raté;

d) I'état des chemins menant aux lieux de
travail;

e) les méthodes employées afin que soit
dirigée la circulation;

f) Paspect des installations;

£) les mécanismes techniques utilisés pour
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(2) The manager shall prepare procedures for the
examination of waste rock dumps including
(a) irregularities noted in the dump platform;
(b) the adequacy of mixing of rock being
domped;
the drainage and water problems;
any over-steepening in dump face;
the adequacy of berms;
(fy the adequacy of lighting;
the gradient of dump platform; and
any safety concerns beyond the toe of
the dump.

(©)
@)

(3) The manager shall prepare procedures for the

examination of tailings ponds including

(a) the condition of the face of

embankment;

(b) signs of seepage;

(¢y sloughing;

(d) the condition of beach;

(¢} the width of top of embankment; and
() the depth of water.

the

PART Ii
HOURS OF WORK

2.01. The manager shall not permit the emloyment of
a person at a mine for a period longer than eight
hours in a day and there shall be a minimum of 12
hours of rest between shifts,

2.02. On application by a manager, the chief
inspector may vary the hours set out in section 2.01
by establishing hours of work with conditions for
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la suppression de la poussiére;

h) la présence de surplombs,
d’affaissements et de failles dans le front
de aille.

(2) Le directeur établit des marches a suivre
pour Pinspection des décharges a stériles, laquelle
inspection doit notamment couvrir les points
suivants :

a) les irrégularités constatées dans la plate-
forme de décharge;

b) la question de savoir si le mélange des

stériles qui sont déversés est approprié;
¢) les probleémes liés au drainage et a 'eau;
d) la question de savoir si la paroi de la
décharge est trop abrupte;

e) la question de savoir si les parapets qui
y sont aménagés sont appropriés;

f) la question de savoir si I'éclairage est
suffisant;

g) Vinclinaison de

décharge;

h) toute aufre question ayant trait a la

séeurité au-deld du pied de la décharge.

la plate-forme de

(3) Le directeur établit des marches a suivre
pour I’inspection des bassins a résidus, laquelle
inspection doit notamment couvrir les points
suivants : ‘

a) I’état de la surface du remblai;

b) les signes de fuite par infiltration;

¢) les risques d’affaissement;

d) Pétat du bord du bassin,

e) la largeur de la créte du remblai;
f) la profondeur de I’eau.

PARTIE I
HEURES DE TRAVAIL

2.01. Le directeur ne peut permetire qu’une
personne travaille dans une mine pendant une période
de plus de huit heures par jour. De plus, il doit y
avoir une période de repos minimale de 12 heures
entre les postes.

2.02. Sur demande du directeur, I'inspecteur en chef
peut, par écrit, permettre une dérogation a
Particle 2.01 en établissant des heures de travail pour
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designated areas of a mine or for designated job
classifications.

2.03. Before granting a variance under section 2.02,
the chief inspector shall take into consideration the
type of work being performed, the working
environment and the location where the work is being
performed.

2.04. Where the manager applies for a variance
under section 2.02, the manager shall inform every
employec who may be affected by the grant of a
variance of the application.

2.05. When the chief inspector grants & variance
under section 2.02, the manager who applicd for the
variance shall inform every employee affected by the
variance and the Committee.

2.06. Sections 2.01 to 2.05 do not apply

(a) subject to section 2.07, in respect of an
emergency that endangers life  or
property;

(b) in respect of work that is urgently
needed, is essential to the continuation of
the ordinary working of a mine and is of
such a nature that the need for the work
could not reasonably have been
predicted; or

(c) where work schedules incorporate
periodic shift changes within a 24 hour
period.

2.07. Except where life is in danger, the manager
shall not permit the employment of any person during
an emergency referred to in section 2.06 1o exceed 16
hours a day.

PART IlI
Interpretation
3.01. In this Part,
“management  co-chairperson” means  the co-

chairperson chosen for the Committee by the
manager; (coprésident membre de la direction)

des sccteurs désignés de la mine ou pour des
catégories d’emplois désignées.

2.03. Avant de prendre sa décision en vertu de
larticle 2.02, Uinspecteur en chef prend en
considération le genre de travail qui est effectué, le
milieu de travail et I’endroit ou le travail a liea,

2.04. S’il fait une demande de dérogation en vert
de Tarticle 2.02, le directeur en informe tous les
employés qui peuvent étre touchés.

2.05. Si I’inspecteur en chef permet une dérogation
en vertu de Particle 2.02, le directeur qui en a fait la
demande informe tous les employés touchés et le
comité.

2.06. Les articles 2.01 3 2.05 ne s’appliquent pas
lorsque, selon le cas :

a) sous réserve de [Darticle 2.07, unc
situation d’urgence survient et que des
vies ou des biens sont en danger;

b) des travaux urgents, essenticls a la
poursuite de I’exploitation normale de la
mine et qui sont tels que le besoin de ces
ravaux n’éfait pas raisonnablement
prévisible, sont nécessaires;

¢) des rotations de postes périodiques au
cours d’une période de 24 heures sont
prévues dans les horaires de travail.

2.07. Sauf si des vies sont en danger, le directeur ne

peut permettre que des personnes travaillent plus de
16 heures par jour pendant qu’existe la situation
d’urgence visée a Iarticle 2.06.

PARTIE III
Interprétation

3.01. Les définitions qui suivent s’appliquent 2 la
présente partie.

«coprésident membre de la direction» Le coprésident
du comité choisi par le directeur. (management co-
chairperson)
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"worker co-chairperson” means the co-chairperson
chosen by the worker members of the Committee
from among the worker members elected to the
Committee. (coprésident membre des travailleurs)

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
COMMITTEE

Composition of the Committee

3.02. The Occupational Health and Safety Committee

established pursuant to section 11 of the Act shall
consist of at least

(a) four members, where the number of
employees at the mine is 15 or greater
but less than 100;

(b) eight members, where the number of
employees at the mine is 100 or greater
but less than 250; and

(¢c) 12 members, where the number of
employees at the mine is 250 or more.

3.03. (1) The manager, or where there is a union
local at a mine, the president of the union local, shall
ensure that the workers are divided into groups that
fairly represent the types of work being done at the
mine.

(2) Each group of workers shall elect a worker
from that group as a member of the Committee.

3.04. The worker members of a Committee shall be
elected every two years by the workers at the mine o
hold office for a term of two years.

3.05. The first clection of worker members of a
Commiittee shall take place within 60 days after the
coming into force of these regulations.

3.06. A worker who is a member of a Committee
may be re-elected by the workers for a second and
subsequent terms.

3.07. The manager shall appoint the management
members of a Committee to hold office for a term of
two years.
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«coprésident membre des travailleurs» Le coprésident
que les travailleurs qui sont ¢lus membres du comité
choisissent parmi cux. (worker co-chairperson)

COMITE DE SANTE ET SECURITE
AU TRAVAIL

Composition du comité

3.02. Le comité de santé et de sécurité au travail
constitué en application de Particle 11 de la Loi se
COmpose :
a) de quatre membres, si la mine compte de
15 4 99 employés;
b) de huit membres, si la mine compte de
100 & 249 employés;
¢) de douze membres, si la mine compte au
moins 250 employés.

3.03. (1) Le directeur ou le cas échéant, le
président du syndicat de la mine, fait en sorte que les
travailleurs soient divisés en groupes qui représentent
de fagon juste les types de travaux effectués dans la
mine.

(2) Chaque groupe de travailleurs élit un
travailleur faisant partie du groupe au sein du comité.

3.04. Les travailleurs de la mine élisent leurs
représentants au sein du comité tous les deux ans; la
durée du mandat de ces derniers est de deux ans.

3.05. Les représentants des travailleurs sont €lus
pour la premicre fois dans les 60 jours suivant
Pentrée en vigueur du présent réglement.

3.06. Les représentants des travailleurs au sein du
comité peuvent recevoir d’autres mandats.

3.07. Le directeur nomme les représentants de la
direction au sein du comité; la durée de leur mandat
est de deux ans.
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3.08. The first appointment of management members
of a Committee shall be made within 60 days after
the coming into force of these regulations,

3.09. A management member of a Committee may
be reappointed by the manager for a second and
subsequent terms.

Vacancies

3.10. Where a worker member of a Committee dies
or resigns as a member or ceases (o be an employee
at the mine, the manager shall ensure that an election
is held to permit the workers of the group represented
by the worker member to elect a replacement,

3.11. An election under section 3.10 shall be held
within 60 days after the day on which the worker
member dies, resigns as a member of the Commitiee
or ceases 10 be an employee.

3.12. An election under section 3.10 need not be held

where an election of worker members is 1o be held
under section 3.04 within 90 days after the day of the
death, resignation or cessation of employment of the
worker member.

3.13. Where a management member of 2 Committee
dies or resigns or ceases to be an employee at the
mine, the manager shall appoint another management
member within 60 days after the death, resignation or
cessation of employment of the management member.

Meetings

3.14. (1) Each meeting of a Committee shall be
chaired by one of the co-chairpersons but the same
co-chairperson may not preside over two consecutive
meetings.

(2) For the purposes of subsection (1), an
alternate of a co-chairperson is considered to be the
co-chairperson for whom he or she is the alternate.

3.15. Every member of a Committee is entitled to a
minimum of one hour for preparation for meetings of
the Committee.
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3.08. Les représentants de la direction sont nommés
pour la premitre fois dans les 60 jours suivant
Pentrée en vigueur du présent réglement,

3.09. Les représentants de la direction au sein du
comité peuvent recevoir d’autres mandats.

Vacances

3.10. Si un des représentants des travailleurs au sein

du comité décede, démissionne de son poste de
représentant ou cesse d’étre un employé de la mine,
le directeur fait en sorte qu’une élection soit tenue
afin de permettre aux travailleurs du groupe touché
d’¢élire un autre représentant.

3.11. Lélection visée a I'article 3.10 est tenue dans
les 60 jours suivant le déces, la démission ou la
cessation d’emploi du représentant des travailleurs.

3.12. 1l n’est pas nécessaire de tenir I'élection visée
a I"article 3.10 si des élections doivent avoir lieu en
application de Iarticle 3.04 dans les 90 Jours suivant
la date du déces, de la démission ou de la cessation
d’emploi du représentant des travailleurs,

3.13. Si un des représentants de la direction au sein

du comité décéde, démissionne de son poste de
représentant ou cesse d’8tre un employé de la mine,
le directeur nomme un autre représentant de la
direction dans les 60 jours suivant la date de
P’événement en question.

Réunions

3.14. (1) Chaque réunion du comité est présidée par
'un des coprésidents. Toutefois, le méme coprésident
ne peut assumer la présidence de deux réunions
consécutives.

(2) Pour I’application du paragraphe (1), le
suppléant d’un coprésident est réputé e le
coprésident qu’il supplée.

3.15. Tout membre du comité a droit 2 un minimum
d’une heure de préparation pour les réunions du
comité.
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3.16. (1) The members of a Commitice may, at any
meeting of the Committee, raise any matter
concerning health and safety at the mine.

(2) The Committee shall review and comment
upon every procedure submitted 1o it pursuant to these
regulations.

Names

3.17. The co-chairpersons shall send the names of
Commitice members to

{a) the mine manager;

(b) the union local, if any; and

(¢) the chief inspector.

3.18. On receipt of the names of the Commitice
members from the co-chairpersons, the manager shall
post the names in conspicuous locations at the mine.

Inspections

3.19. Every month the Committee shall inspect as
many of the worksites as it considers appropriate.

3.20. As soon as possible after an inspection referred
to in section 3.19 but not later than seven days after
the inspection, the Committee shall meet to discuss its
findings and the findings of any team established
under section 3.22.

3.21. (1) The co-chairpersons shall cause minutes of
a meeting referred to in section 3.20 to be kept.

(2) The minutes of a meeting shall include a
description of the conditions found at cach worksite
inspected during an inspection.

3.22. For the purposes of carrying out an inspection

under section 3.19, the Commitiee may establish
teams consisting of one worker member and one
management member.

3.23. The co-chairpersons of a Committee shall send
a copy of the minutes of each meeting of the
Committee to
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3.16. (1) 11 est permis de soulever toute question
concernant la santé ou la sécurité dans la mine au
cours des réunions du comité.

2) Le comité édie et apporte des
commentaires sur chaque marche A suivre qui lui est
soumise en application du présent réglement.

Noms

3.17. Les coprésidents envoient les noms des
membres du comité :

a) au directeur de la mine;

b) & chaque syndicat, le cas échéant;

¢) a I'inspecteur en chef.

3.18. Le directeur affiche les noms des membres du
comité a des endroits bien en vue dans la mine dés
qu’il les reqoit.

Inspections

3.19. Le comité inspecte tous les mois autant de
licux de travail qu’il estime appropri¢ d’inspecter.

3.20. Des que possible apres Iinspection visée a
article 3.19, mais au plus tard sept jours aprés que
celle-ci a eu lieu, le comité se réunit afin de discuter
de ses constatations et de celles de toute équipe qu’il
a constituée en vertu de I'article 3.22.

3.21. (1) Les coprésidents font conserver le proces-
verbal de la réunion visée 2 Iarticle 3.20.

(2) Le proces-verbal fait notamment état de
toute situation dont Uexistence a éié constatée dans
chacun des licux de travail visités au cours d’une
inspection.

3.22. Afin de procéder a des inspections en
application de Particle 3.19, le comité peut constituer
des équipes composées d’un représentant des
travailleurs et d’un représentant de la direction.

3.23. Les coprésidents du comité envoient une copie
du proces-verbal de chaque réunion :
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(a) the manager;
(b) the union local, if any; and
(¢) the chief inspector.

3.24. The manager shall post the minutes received
pursuant to section 3.23 in conspicuous Jocations at
the mine.

Conspicuous Locations

3.25. The Committee shall determine the conspicuous
locations at which the names of the Commitice
members and the minutes shall be posted.

Investigations

3.26. The co-chairpersons of the Committee or a
worker member and a management member of the
Commitiee shall participate in the investigation of
each reportable incident as defined in section 16.01
and cach dangerous occurrence.

Co-operation with the Committee

3.27. (1) The manager and all persons working at the
mine shall co-operate fully with the Committee by
(a) providing the Committee with every
reasonable facility for carrying out
inspections and investigations;
allowing the Committee access to all
reports, plans, and records pertinent to
the work of the Committee; and
correcting the health and safety hazards
noted in the Committee’s minutes, within
30 days after the day on which the
Committee met or by such later date as
may be agreed to by the Committee.

(b

©

(2) Wherc no agreement can be reached or if
problems arc not being resolved at meetings, the
worker members may ask the chief inspector to
mediate.

Training
3.28. (1) The manager shall, at least lwice in every

year, provide training that is relevant to the work of
the Committee to its members.
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a) au directeur de la mine;
b) au syndicat, le cas échéant;
¢) a I'inspecteur en chef.

3.24. Le directeur affiche tout proces-verbal qu’il
reoit en application de I'article 3.23 3 des endroits
bien en vue dans la mine.

Endroits bien en vue

3.25. Le comité détermine les endroits ol sont
affichés les noms de ses membres et ses proces-
verbaux.

Enquétes

3.26. Les coprésidents du comité ou un représentant

des travailleurs et un représentant de la direction
participent & I’enquéte concernant soit chaque accident
a signaler au sens de I'article 16.01, soit chaque
¢vénement dangereux.

Collaboration avec le comité

3.27. (1) Le directeur et toutes les personnes qui
travaillent dans la mine sont tenus de collaborer
entiérement avec le comité :

a) en lui fournissant toutes les facilités
voulues pour Iui permettre d’effectuer
ses inspections et ses enquétes;
en lui donnant acces 2 tous les rapports,
plans et documents utiles 3 ses travaux;
en remédiant 2 toute situation dangereuse
indiquée dans son proces-verbal, dans les
30 jours suivant la réunion visée ou au
plus tard a la date ultéricure dont peut
convenir le comité,

b)

<)

(2) Lorsqu’aucun accord n’est atteint ou si
des problémes ne sont pas résolus lors des réunions,
les représentants des travailleurs peuvent demander 3
I'inspecteur en chef d’agir a titre de médiateur,

Formation
3.28. (1) Aumoins deux fois par année, le directeur

donne aux membres du comité une formation utile
aux travaux de celui-ci.
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(2) The manager shall keep a record of training
provided under this section and shall, on request of an
inspector, make the record available to the inspector.

Posting and Distribution of
the Act and Regulations

3.29. (1) The manager shall ensure that

(a) posters provided by the chief inspector
containing selected sections of the Mine
Health and Safety Act and these
regulations are displayed at conspicuous
locations;
every employee is given a copy of the
Mine Health and Safery Act and these
regulations at no cost (o the employee;
and
a copy of the Mine Health and Safety
Act and these regulations is maintained
in every safety office and at other
suitable locations where they are
available to employees.

(b

©

(2) The manager shall keep copies of the Mine
Health and Safety Act and these regulations available
for sale to employees at cost, if an employee who has
received a copy free of charge pursuant {0 subsection
(1), asks for another copy.

PART IV
RIGHT TO REFUSE WORK
Unsafe Work
4.01. An employee may refuse to carry out any work
or operate any equipment, tool or appliance if

he or she has reasonable cause to believe that to do so
would endanger the health or safety of any person.

4.02. A supervisor shall not knowingly perform or
permit a worker to perform work which could
endanger the health or safety of any employee.
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(2) Le directeur conserve un dossier
relativement  la formation donnée en application du
présent article et le met, sur demande, 2 la disposition
d’un inspecteur.

Affichage et distribution de la Loi
et de ses réglements

3.29. (1) Le directeur fait en sorte que :

a) des affiches fournies par I'inspecteur en
chef et sur lesquelles apparaissent des
articles choisis de la Loi sur la santé et
la sécurité dans les mines et du présent
reglement soient placées a des endroits
bien en vue;

b) chaque employé regoive gratuitement une
copie de l1a Loi sur la santé et la sécurité
dans les mines et du présent réeglement;

¢) qu’une copie de la Loi sur la santé et la
sécurité dans les mines et du présent
réglement soit mise 2 la disposition des
employés dans chaque bureau de séeurité
¢t dans tous autres lieux appropriés.

(2) Le directeur doit pouvoir fournir au cofit
de revient des copies de la Loi sur la santé et la
sécurité dans les mines et du présent réglement aux
employés qui en ont regu gratuitement une copie en
application du paragraphe (1), et qui en font la
demande.

PARTIE IV
DROIT DE REFUSER DE TRAVAILLER
Travail dangercux

4.01. 11 est interdit 3 un employé d’exécuter un
travail ou d’utiliser une piéce d’équipement, un
outil ou un appareil s’il a des motifs raisonnables de
croire que cela mettrait en danger la santé ou la
sécurité d’une personne.

4.02. Le surveillant ne peut sciemment exécuter ni
permetire qu’un ftravailleur exécute un travail qui
pourrait mettre en danger la santé ou la sécurité d’un
employé.
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4.03. An employee who refuses 1o carry out work or

o operate any equipment, tool, or appliance in
compliance with these provisions shall immediately
report the circumstances to his or her supervisor.

Investigations

4.04. The supervisor receiving a report under section

4.03 shall immediately investigate the matter and
ensure that any dangerous condition is remedied
without delay, or if, in his or her opinion, the work
refusal is not valid, the supervisor shall so inform the
employce who made the report.

4.05. If the investigation required by scction 4.04
does not resolve the matter to the satisfaction of the
employee who made the report under section 4.03, a
further investigation shall be made by the supervisor
or other management representative in the presence of
the employee who made the report, together with an
employee having knowledge of the work in question
and who is

(a) a worker member of the Committee; or

(b) if a worker member of the Committee is
not available, another worker selected by
the worker refusing to carry out the
work.

4.06. Where a worker member of the Committee or
the other worker referred to in paragraph 4.05(b) is
not available to carry out the investigation referred to
in section 4.05, the employee who made the report
under section 4.03 may request the union local, if
any, to designate a worker to make the investigation
with the supervisor.

Use of Alternate Worker

4.07. Where an employee refuses to carry out the
work after the supervisor and a person referred to in
section 4.05 or 4.06 have investigated the work
refusal and are both of the opinion that no employec
is endangered,
(@) if the refusal is considered peculiar to
that particular employee, and
(b) if there is no justification for an alternate
employee to refuse to carry out the work
in question,
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4.03. L’employé qui refuse d’exécuter un travail ou

d’utiliser une piece d’équipement, un outil ou un
appareil en conformité avec les présentes dispositions
fait immédiatement rapport de la situation A son
surveillant,

Enquétes

4.04. Des qu'il regoit le rapport visé a I'article 4.03,

le surveillant enquéte sur la question et fait en sorte
qu’il soit immédiatement remédié i toute situation
dangereuse; toutefois, s'il est d’avis que le refus
d’exécuter le travail n’est pas fondé, il en avise
Pemployé touché.

4.05. Si I’enquéte exigée A Iarticle 4.04 ne permet
pas de régler I'affaire de fagon satisfaisante pour
I’employé ayant fait rapport en vertu de I'article 4.03,
une autre enquéte est menée par le surveillant ou un
autre représentant de la direction en présence de
I’employé touché et par un employé qui a une
connaissance du travail visé et qui est :

a) soit un représentant des travailleurs au
sein du comité;

b) soit un autre travailleur choisi par
'employé touché, si aucun représentant
des travailleurs n’est en mesure de
prendre part a ’enquéte.

4.06. Si le représentant des travailleurs ou I'autre
travailleur visé a I’alinéa 4.05b) n’est pas en mesure
de mener I’enquéte visée A Iarticle 4.05, I'employé
ayant fait rapport en vertu de Iarticle 4.03 peut
demander au syndicat, le cas échéant, de charger un
travailleur de procéder 2 I’enquéte avec le surveillant.

Recours a un remplagant

4.07. Si ’employé refuse d’exécuter le travail apres
que le surveillant et une des personnes visées 3
Iarticle 4.05 ou 4.06 ont fait enquéte et sont tous
deux d’avis qu’aucun employ€ n’est en danger, le
surveillant peut, ‘aprés avoir informé un travailleur
remplagant des motifs du refus, exiger que ce
travailleur remplagant exécute le travail sj -

a) d’une part, le refus est considéré comme

propre a I’employé touché;
b) d’autre part, le travailleur remplagant n’a
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then the supervisor, after informing the alternate
employee of the reason for the refusal, may require
him or her to perform the work.

4.08. Where it is determined by an investigation that
an employee may be endangered, no employee shall
perform the work until the situation has been
remedied to the satisfaction of the employee doing the
work.

Committee Investigates

4.09. Where the procedures set out in sections 4.03
10 4.07 fail to resolve the work refusal, the Committee
shall conduct an investigation and either

(a) develop a plan that 1s acceptable to an
employee who will do the work and that
will allow the work to proceed safely; or

(b) permit the employee to continue 10
refuse 1o work.

4.10. The Commitiee shall submit to the manager a

report on the investigation under section 4.09 that
describes the situation and the remedial action
required.

4.11. Where the procedures set out in sections 4.00
and 4.10 fail to resolve the work refusal, the
employee who made the report or the manager may
appeal to the chief inspector for the designation of an
inspector to resolve the refusal.

Inspector to Investigate

4.12. The chief inspector shall designate an inspector
who shall investigate the work refusal in the presence
of the employee who so refused or the employee’s
designate and the manager or the manager’s
designate.

4.13. The inspector shall give his or her decision
without delay upon concluding his or her investigation
to the manager, the employee, the Committee and the
union local, if any.
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aucune raison de refuser d’exécuter le
travail en question.

4.08. Si, 2 la suite d’unc enquéte, on constate qu’un
employé peut &tre en danger, aucun employé ne peut
exéeuter le travail avant qu’il n’ait é€ remédi€ a la
situation de fagon satisfaisante pour I'employé qui
exécute le travail.

Enquéte du comité

4.09. Si les mécanismes prévus aux articles 4.03 a
407 ne permettent pas de régler la question du refus
d’exécuter le travail, le comité enquéte puis soit
élabore un plan acceptable pour Pemployé chargé
d’exécuter le travail et qui permettra  cet employé
d’accomplir le travail en toute sécurité ou soit autorise
"employé a poursuivre son refus d’exéeuter le travail,

4.10. Le comité présente au directeur un rapport
d’enquéte en vertu de Particle 4.09. 11y fait état de
1a situation et des mesures correctives nécessaires.

4.11. Si les mécanismes prévus aux articles 4.09 et
4.10 ne permetient pas de régler la question du refus
dexéeuter le travail, Pemployé ayant fait le rapport
ou le directeur peut interjeter appel a Pinspecteur en
chef afin qu’un inspecteur soit chargé de régler cette
question.

Enquéte de I'inspecteur

4.12. L’inspecteur en chef charge un inspecteur
d’enquéter sur le refus de travailler en présence de
I'employé touché et du directeur, ou du délégué de
I’un ou Pautre.

4.13. Des qu’il termine son enquéte, I'inspecteur
remet sa décision au directeur, 2 employé, au comité
et au syndicat, le cas échéant.
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PART Vv
SUPERVISION
Underground Mines

5.01. The manager shall ensure that every person
working underground in a mine is under the general
supervision of the holder of an underground shift boss
certificate.

Open Pit Mines

5.02. (1) Subject to subsection (2), the manager shall
ensure that cvery person working in the mining
activity of an open pit mine is under the supervision
of the holder of an open pit shift boss certificate.

(2) Where there are fewer than seven persons
working in a sand or gravel quarry or in a rock
quarry, the manager shall ensure that they are under
the supervision of the holder of a supervisor’s
certificate, unless the chief inspector requires a shift
boss certificate.

Supervisors

5.03. Within one year after these regulations come
into force, the manager shall ensure that every person
employed at the mine, other than office employees
and those employed underground in mines or in open
pit operations, is under the supervision of the holder
of a supervisor’s certificate level 1.

5.04. The manager shall ensure that persons
subordinate to the manager and appointed by the
manager to give direction to shift bosses and
SUPErvisors possess a supervisor’s certificate level 11
within one year after these regulations come into
force.

Management Structure Chart
5.05. (1) The manager shall prepare a management

structure chart showing authority and responsibility
and where there is more than one shift boss or
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PARTIE V
SURVEILLANCE
Mines souterraines

5.01. Le directcur fait en sorte que toute personne
qui travaille sous terre dans la mine soit placée sous
la surveillance d’un titulaire de certificat de chef de
poste de mine souterraine.

Mines a ciel ouvert

5.02. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
directeur fait en sorte que toute personne qui effectue
des travaux miniers dans une mine A ciel ouvert S0it
placée sous la surveillance d’un titulaire de certificat
de chef de poste de mine 2 ciel ouvert.

(2) Si au plus six personnes travaillent dans
une carri¢re de sable, de gravier ou de pierre, le
directeur fait en sorte qu’elles soient placées sous la
surveillance d’un titulaire de certificat de surveillant,
a moins que I'inspecteur en chef n’exige un certificat
de chef de poste.

Surveillants

5.03. Dans I’année qui suit ’entrée en vigueur du
présent réglement, le directeur fait en sorte que toutes
les personnes qui travaillent dans la mine, a
I'exclusion des employés de bureau et de ceux qui
travaillent sous terre ou qui effectuent des travaux
miniers A la surface, soient placées sous la
surveillance d’un titulaire de certificat de surveillant
de niveau 1.

5.04. Le directeur fait en sorte que les subordonnés
qu’il nomme afin de donner des directives aux chefs
de poste et aux surveillants obtiennent un certificat de
surveillant de niveau II dans I’année qui suit ’entrée
en vigueur du présent réglement.

Organigramme de la direction
5.05. (1) Le directeur prépare un organigramme de

la direction indiquant les attributions des personnes
visées; si plus d’un chef de poste ou surveillant est de
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supervisor on duty at the mine, shall clearly identify
the authority and responsibility of each shift boss and
SUpervisor.

(2) The manager shall ensure that the arcas of
responsibility and authority are not so extensive as o
prevent a shift boss or supervisor from diligently
carrying out his or her duties concerning health and
safety.

5.06. The manager shall send to the chief inspector
a copy of every management structure chart within 21
days of its preparation or amendment and shall
provide copies to the Committee and union local, if
any.

General Duties of Shift Boss and Supervisor

5.07. Every shift boss or supervisor shall, within his
or her area of responsibility and authority,

(a) carry out the dutics set out in the Act
and these regulations;
give precedence to the health and safety
of persons in his or her charge over any
other duties and at the end of his or her
shift, communicate with the next shif
boss or supervisor all necessary
information relating to health and safety
concerns;
ensure that all persons in his or her
charge are adequately trained and given
clear instructions regarding the work
they are to perform;

(b)

(c)

(d) ensure compliance with the relevant
provisions of the Act and these
regulations;

(¢) be knowledgeable about essential

safeguards against hazards and about
safe working procedures at the worksites
for which he or she is responsible so that
he or she can routinely assess the safety
of the environment and operations
affecting persons in those worksites;
(f) by thorough supervision, protect the
health and safety of all persons in the
area for which he or she is responsible;
make himself or herself familiar with all
parts of the area for which he or she is

®
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service dans la mine, il délimite clairement les
attributions de chaque chef de poste et de chaque
surveillant.

(2) Le directeur fait en sorte que le secteur
qui reléve de chaque personne ne soit pas étendu an
point d’empécher un chef de poste ou un surveillant
d’exercer avec diligence ses fonctions concernant la
santé et la séeurité.

5.06. Le directeur envoie a U'inspecteur en chef une
copie de ’organigramme de la direction & jour dans
les 21 jours suivant sa préparation ou sa modification
et en remet des copies au comité et au syndicat, le cas
échéant.

Fonctions générales du chef de poste
et du surveillant

5.07. Chaque chef de poste ou surveillant :

a) exerce les fonctions prévues par la Loi et
le présent réglement;

b) accorde la priorité 2 la santé et a la
séeurité  des  travailleurs  sous  sa
responsabilité et, a la fin du poste,
communique au chef de poste ou au
surveillant qui prend la reléve tous les
renseignements nécessaires en c¢ qui a
trait aux questions liées a la santé et a la
sécurité;

¢) fait en sorte que les personnes placées
sous sa responsabilitt regoivent une
formation convenable et des instructions
claires relativement au travail qu’elles
doivent exécuter;

d) fait observer les dispositions pertinentes
de 1a Loi et du présent réglement;

¢) est bien informé au sujet des précautions
essentielles & prendre contre les dangers
qui peuvent &tre présents dans les lieux
de travail placés sous sa responsabilité et
des méthodes de travail siires qui doivent
y é&re suivies afin d’étre en mesure
d’évaluer d’office la stireté de ces lieux
et des activités qui y prennent place;

f) protege, par une surveillance complete,
la santé et la sécurité de toutes les
personnes se trouvant dans le secteur qui
est placé sous sa responsabilité;
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(h)

®)

@

(k)

responsible including those parts where
persons do not normally work and with
safe escape routes, refuge stations and
other mustering points;

ensure that there is sufficient safety
equipment of appropriate standards for
the work being performed;
expeditiously investigate and address
health and safety matters drawn to his or
her attention;

record before the end of every shift in a
log-book kept for that purpose, all
matters affecting health and safety,
making special notes of any unusual or
hazardous conditions or deficiencies
found during the shift and of any
remedial actions taken; and

read and countersign all reports of the
previous shift and discuss any health and
safety matters of concern and any
unusual or hazardous conditions or
deficiencies with persons under his or
her control before deploying them to
their worksites.

Persons Senior to Supervisors

5.08. Persons appointed by the manager to give
direction to shift bosses and supervisors shall

(@)

(b)

carry out such checks as are necessary to
ensure that supervision is satisfactory
within  the person’s authority and
responsibility and that those supervisors
or workers to whom particular tasks
have been assigned have been given
clear instructions and are carrying out
their duties effectively;

read and countersign daily the log-book
referred to in paragraph 5.07(j) and take
such remedial actions as may be
necessary to deal with health and safety
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g)

h)

»

k)

s¢ familiarise avec toutes les parties du
secteur  qui  est placé sous sa
responsabilité, y compris celles ol,
normalement, personne ne travaille et,
il y a liew, avec les voies
d’échappement, les refuges et les autres
points de rassemblement;

fait en sorte qu'il y ait suffisamment
d’équipement de sécurité conforme 2 des
normes appropriées pour le travail qui
est exécuté;

enquéte rapidement sur les questions
liées A la santé et a la sécurité qui sont
portées A sa connaissance et les regle
promptement;

avant la fin de chaque poste, fait
mention dans un registre tenu 4 cette fin
de toutes les questions concernant la
sant¢ et la sécurité, en notant tout
particulitrement les situations ou les
défectuosités inhabituelles ou
dangereuses constatées au cours du poste
ainsi que les mesures correctives prises;
lit et contresigne tous les rapports du
poste précédent et discute des questions
li€es A la santé et 2 la sécurité qui
constituent un sujet de préoccupation
ainsi que des situations ou des
défectuosités inhabituelles ou
dangereuses avec les personnes qui
relevent de lui avant de les envoyer i
leur lieu de travail,

Supérieurs des surveillants

5.08. Les personnes que le directeur charge de
donner des directives aux chefs de poste et aux

surveillants
a)

b)

procédent aux vérifications nécessaires
afin de s’assurer que la surveillance
exercée est satisfaisante et que les
surveillants ou travailleurs 3 qui des
tiches particulieres ont été confiées ont

recu  des instructions claires et
s’acquittent  de  leurs  fonctions
efficacement;

lisent et contresignent quotidiennement le
registre quotidien visé a I’alinéa 5.07j) et
prennent les mesures qui s’imposent afin
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matters of concern and any unusual or
hazardous conditions or deficiencies; and
ensure that the manager is fully informed
of any health and safety matters of
concern and any unusual or hazardous
conditions or deficiencies.

©)

Unusual Danger

5.09. Work that involves an unusual danger and any

emergency  situation shall  be personally  and
continually supervised by the manager, a person
appointed by the manager (o give direction, a shift
boss or a supervisor.

Unsafe Worksite

5.10. Where a worksite becomes or is found to be
unsafe at anytime during a shift, the shift boss or
supervisor shall take measures for making it safe, and
for safeguarding the persons in the worksite while it
is being made safe.

Designated Person

5.11. (1) Where a shift boss is unable to conduct his

or her inspection of all the worksites because he or
she is involved in the supervision of an unusual
danger or emergency situation, he or she shali
designate a person to make physical contact with
every person at the other worksites.

(2) A person designated under subsection (1)
shall, when he or she completes the making of
physical contact with every person at the other
worksites, report his or her findings to the shift boss
responsible for the area.
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que soient réglées les questions liéesala
sanié et A la séeurité qui constituent un
sujet de préoccupation et que soient

corrigées les  situations  ou les
défectuosités inhabituelles ou
dangereuses;

¢) font en sorte que le directeur S0it
pleinement informé des questions liées a
la santé et & la séeurité qui constituent
un sujet de préoccupation ainsi que des
situations ou des défectuosités
inhabituelles ou dangereuses.

Danger inhabituel

5.09. Le directeur, une personne qu’il charge de
donner des directives, un chef de poste ou un
surveillant surveille personnellement et
continuellement tout travail qui comporte un danger
inhabituel et toute sitnation d’urgence.

Licu de travail dangereux

5.10. Si un lieu de travail devient dangereux ou st

on constate qu’il 'est au cours d’un poste, le chef de
poste ou le survcillant prend des mesures pour le
rendre sir et pour protéger les personnes qui s’y
trouvent pendant I'exécution des mesures.

Personne désignée

5.11. (1) Le chef de poste qui ne peut procéder &
I’inspection de tous fes lieux de travail du fait qu’il
surveille un travail qui comporte un danger inhabituel
ou une situation d’urgence désigne une personne afin
que celle-ci se mette physiquement en contact avec
chaque personne qui se trouve dans les autres licux de
travail.

(2) Une fois qu'elle s’est acquitiée de sa
tiche, - la personnc désignée en vertu du
paragraphe (1) fait rapport au chef de poste
responsable du secteur en question.







